Anexă 
la Hotărârea Comisiei de Stat 
pentru Frecvenţe Radio
nr.           din                2020 


Modificările şi completările ce se operează
în Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe

	Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio a Republicii Moldova nr.11/2000, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010,  nr. 91-93, art. 340) se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În tot textul Tabelului se modifică denumirile statelor după cum urmează:
[bookmark: _GoBack]1) cuvântul „Macedonia” se substituie cu textul  „Macedonia de Nord”;
2) cuvântul „Swaziland” se substituie cu cuvântul „Eswatini”;
3) cuvântul „Olanda” se subtituie cu textul „Țările de Jos”;
4) cuvintele„Regiunile de peste mări ale Olandei” se substituie cu cuvintele „teritoriile și țările de peste mări din Regatul Țărilor de Jos”.

2. În tot textul Tabelului:
           1)  cuvintele  „Rezoluţia 205 (Rev. CMR-15)” se substituie cu cuvintele  „Rezoluţia 205 (Rev. CMR-19)”.
           2) cuvintele  „Rezoluţia 212 (Rev. CMR-07)” se substituie cu cuvintele  „Rezoluţia 212 (Rev. CMR-19)”.
           3) cuvintele „Rezoluţia 223 (Rev. CMR-15)” se substituie cu cuvintele „Rezoluţia 223 (Rev. CMR-19)”.
        4) cuvintele „Rezoluţia 224 (Rev. CMR-15)” se substituie cu cuvintele  „Rezoluţia 716 (Rev. CMR-19)”.
          5)  cuvintele  „Rezoluţia 425 ( CMR-15)” se substituie cu cuvintele „Rezoluţia 741 (Rev. CMR-19)”.
          6)  cuvintele „Rezoluţia 608 (CMR-03)” se substituie cu cuvintele „Rezoluţia 608 (Rev. CMR-19)”.
         7) cuvintele „Rezoluţia 610 ( CMR-03)” se substituie cu cuvintele „Rezoluţia 610 (Rev. CMR-19)”.
          8)  cuvintele „Rezoluţia 739 ( Rev. CMR-07)” se substituie cu cuvintele „Rezoluţia 739 (Rev. CMR-19)”.
9) cuvintele „Rezoluţia 749 ( Rev. CMR-15)” se substituie cu cuvintele „Rezoluţia 749 (Rev. CMR-19)”.
        10) cuvintele „Rezoluţia 750 ( Rev. CMR-15)” se substituie cu cuvintele „Rezoluţia 750 (Rev. CMR-19)”.
11) cuvintele „Rezoluţia 760 ( Rev. CMR-15)” se substituie cu cuvintele „Rezoluţia 760 (Rev. CMR-19)”.

3.  În Tabelul national se introduc următoarele modificări și completări:
1)  în banda de frecvențe „9-13 kHz” în coloana „Aplicații posibile” se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”, „ISM”, „Aplicații inductive”;
2)   în banda de frecvențe „19.95–20.05 kHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății, Aplicații inductive”;
3) în banda de frecvențe „70–72 kHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale”;
 4) în banda de frecvențe „255–283.5 kHz”:
       - în coloana „Banda de frecvențe – servicii – note” se exclud cifrele „5.71”,
-  coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale”;
 5)  în banda de frecvențe „283.5–315 kHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale”;
6) în banda de frecvențe „315–325 kHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale” și se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
7) în banda de frecvențe „325–405 kHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale” și se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
8) în banda de frecvențe „405–415 kHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale” și se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
9) în banda de frecvențe „415–435 kHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale” și se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
10) în banda de frecvențe „435–472 kHz”:
	- coloana „Note” se completează cu textul „RN035”,
 	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale” și se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
11) în banda de frecvențe „472–479 kHz”:
	-  coloana „Note” se completează cu cu textul „RN018, RN035”;
	 - coloana „Aplicații posibile” se completează cu cuvintele „Aplicații guvernamentale” și se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
12) în banda de frecvențe „479–495 kHz”:
	-  coloana „Note” se completează cu textul „RN018, RN035”; 
	-  coloana „Aplicații posibile” se completează cu cuvintele „Aplicații guvernamentale” și se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
13) în banda de frecvențe „495–505 kHz”:
	-  coloana „Banda de frecvențe-servicii-note” se completează textul „5.82C”,
	-  coloana „Note” se completează cu textul „5.82C”,
	- coloana „Aplicațiii posibile” se completează cu cuvintele „Aplicații guvernamentale” și se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
14) în banda de frecvențe „505–526.5 kHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu cuvintele „Aplicații guvernamentale” și se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
15) în banda de frecvențe „526.5–1606.5 kHz” în coloana „Aplicații posibile” se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
16) în benzile de frecvențe „1625–1635 kHz”, „1800–1810 kHz”, „2160–2170 kHz”, „2170–2173.5 kHz”, „2190.5–2194 kHz”, „2850–3025 kHz”, „3025–3155 kHz”, „3400–3500 kHz”, „3800–3900 kHz”, „3900–3950 kHz”, „4000–4063 kHz”, „4650–4700 kHz”, „4700–4750 kHz”, „4750–4850 kHz”, „5480–5680 kHz”, „5680–5730 kHz”, „6200 – 6525 kHz”, „6525– 6685 kHz”,  „6685–6765 kHz”, „8100–8195 kHz”, „8195–8815 kHz”, „8815–8965 kHz”, „10005–10100 kHz”, „11175–11275 kHz”, „11275–11400 kHz”, „21924–22000 kHz”, „22000–22855 kHz”, „25070–25210 kHz”, „26100–26175 kHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale”;
17) în banda de frecvențe „4063–4438 kHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale”, „NAVTEX”, „Aplicații căi ferate”;
18) în banda de frecvențe „6765–7000 kHz” în coloana „Aplicații posibile” se exclude textul „SRD nespecifice”;
19) în benzile de frecvențe „12230–13200 kHz”, „13200–13260 kHz”, „13260–13360 kHz”, „15010–15100 kHz”, „16360–17410 kHz”,  „17900–17970 kHz”, „17970–18030 kHz”, „18780–18900 kHz”, „19680–19800 kHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu cuvintele „Aplicații guvernamentale” și se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
20) în benzile de frecvențe „13360–13410 kHz”, „13410–13450 kHz”, „13450–13550 kHz”, „13550–13570 kHz”, „13570–13600 kHz”, „13600–13800 kHz”, „13800–13870 kHz”, „13870– 14000 kHz”, „14000–14250 kHz”, „14250–14350 kHz”, „14350–14990 kHz”, „14990–15005 kHz”, „15005–15010 kHz”, „15100–15600 kHz”, „15600–15800 kHz”, „15800–16100 kHz”, „16100–16200 kHz”, „16200–16360 kHz”, „17410–17480 kHz”, „17480–17550 kHz”, „17550–17900 kHz”, „18030–18052 kHz”, „18052–18068 kHz”, „18068–18168 kHz”, „18168–18780 kHz”, „18900–19020 kHz”, „19020–19680 kHz”, „19800–19990 kHz”, „19990–19995 kHz”, „19995–20010 kHz” în coloana „Aplicații posibile” se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
21) în benzile de frecvențe „26175–26200 kHz”, „26200–26350 kHz” în coloana „Note” se exclude textul „RN012” și „RN013”;
22) în banda de frecvențe „29.7–30.005 MHz”:
	-  coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”, 
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Radiomicrofoane și dispozitive de audiție asistată (ALD)” și se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
23)  în banda de frecvențe „30.005–30.01 MHz”:
	- coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”,
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Radiomicrofoane și dispozitive de audiție asistată (ALD)” și se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
24) în banda de frecvențe „30.01–37.5 MHz”:
	- coloana „Note” se completează cu textul „RN013B”, 
	- coloana „Aplicații posibile” se completeaxă cu textul „Radiomicrofoane și dispozitive de audiție asistată (ALD)” și se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
25) în banda de frecvențe „37.5–38.25 MHz” 
	- coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”, 
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Radiomicrofoane și dispozitive de audiție asistată (ALD)” și se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
26) în banda de frecvențe „38.25–39 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Radiomicrofoane și dispozitive de audiție asistată (ALD)”;
27) în banda de frecvențe „39–39.5 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Radiomicrofoane și dispozitive de audiție asistată (ALD)” și se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
28)  în benzile de frecvențe „39.5–39.986 MHz”, „39.986–40.02 MHz”:
	-   coloana „Note” se  completează cu  textul  „RN013B”,
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu cuvintele „Radiomicrofoane și dispozitive de audiție asistată (ALD)” și se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
29) în benzile de frecvențe „40.02–40.98 MHz”, „40.98–41.015 MHz”, „41.015–42 MHz”, „42– 42.5 MHz”, „42.5–44 MHz”, „44–47 MHz”:
	-  coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”, 
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Radiomicrofoane și dispozitive de audiție asistată (ALD)” și se exclude textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;

30) Atribuirea:

	
47 - 68 MHz
RADIODIFUZIUNE








5.162A, 5.163, 5.164
5.165, 5.169, 5.171
	
47 - 48.5 MHz
RADIODIFUZIUNE
Mobil Terestru
Fix
48.5 - 56.5 MHz
RADIODIFUZIUNE
56.5 - 58 MHz
RADIODIFUZIUNE
Fix
Mobil Terestru
58 - 68 MHz
RADIODIFUZIUNE
	
5.163,
RN014, RN015, RN017, RN018,
RN035





	
Radiodifuziune
Amator
PMR
Aplicaţii guvernamentale
Radare profil de vânt
	
P



NG


P


NG


Se substituie prin atribuirile: 
	
47 - 50 MHz
RADIODIFUZIUNE





5.162A 5.163 5.164 5.165
	
47 - 48.5 MHz
RADIODIFUZIUNE
Mobil Terestru
Fix

48.5 - 50 MHz
RADIODIFUZIUNE
	
5.163,
RN013A
RN014, RN018,
RN035





	
Radiodifuziune
Cercetări spațiale
PMR
Aplicaţii guvernamentale
Radare profil de vânt
Paging de incinta
	
P




NG




	
50-52 MHz RADIODIFUZIUNE
Amator
5.166A  5.166B  5.166C  5.166D  5.166E  5.169  5.169A  5.169B
5.162A  5.164  5.165
	
50 – 52 MHz
RADIODIFUZIUNE
Amator

	
5.163,
5.166B,  5.166C,
5.169B, RN014, RN018,
RN035
	
Radiodifuziune
Amator
Radare profil de vânt
	
NG

	
52-68 MHz
RADIODIFUZIUNE 5.162A  5.163  5.164  5.165  
5.169  5.169A  5.169B  5.171
	
52-56.5 MHz
RADIODIFUZIUNE
56.5 - 58 MHz
RADIODIFUZIUNE
Fix
Mobil Terestru
58 - 68 MHz
RADIODIFUZIUNE
	
5.163,
RN013A
RN014, RN017, RN018,
RN035
	
Radiodifuziune
PMR
Aplicaţii guvernamentale
Radare profil de vânt
	
NG

P

NG



31) în banda de frecvențe „68-74.8 MHz“ :
	- coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”, „RN016”, „RN017A”, 
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu cuvântul „Amator”;
 32) în banda de frecvențe „75.2–87.5 MHz” coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”,  „RN017A”;
33) în banda de frecvențe „108-117.975 MHz”:
	- în coloana “Note”  se exclude textul „RN035” ;
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „GBAS”;
34) Atribuirea:
	
117.975 - 137 MHz 
MOBIL AERONAUTIC (R) 
 5.111, 
 5.200, 5.201 5.202
	
117.975 - 132 MHz
MOBIL AERONAUTIC 
(R)

132-136 MHz
MOBIL AERONAUTIC

136-137 MHz
MOBIL AERONAUTIC 
(R)
	
5.111, 5.200,
5.201
RN018,
RN035

	
Comunicaţii aeronautice
EPIRBs
	
P




	Se substituie prin atribuirea:
	
117.975 - 137 MHz 
MOBIL AERONAUTIC (R) 
 5.111, 
 5.200, 5.201 5.202
	
117.975 - 137 MHz
MOBIL AERONAUTIC 
(R)


	
5.111, 5.200,
RN018,
RN035

	
Comunicaţii aeronautice
EPIRBs
	
P




35)  Atribuirea:
	
137 - 137.025 MHz 
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ) 
METEOROLOGIC PRIN
SATELIT (spaţiu-Pământ)
MOBIL PRIN SATELIT 
 (spaţiu-Pământ) 5.208A, , 5.209, 5.347A
CERCETARE SPAŢIALĂ
 (spaţiu-Pământ)
Fix
 Mobil cu excepţia
mobil aeronautic (R) 
5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5. 208
	
137 - 137.025 MHz
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
METEOROLOGIC PRIN
SATELIT (spaţiu-Pământ)
MOBIL PRIN SATELIT
(spaţiu-Pământ)
CERCETARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
MOBIL AERONAUTIC (OR)
Fix
Mobil cu excepţia
mobil aeronautic (R)

	

5.206, 5.208
5.208A, , 5.209,
5.347A
RN018,
RN035
	
Aplicaţii mobile terestre
S-PCS
Sateliţi meteo 

	
P



Se substituie prin atribuirea:

	
137 - 137.025 MHz 
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ) 5.203C
METEOROLOGIC PRIN
SATELIT (spaţiu-Pământ)
MOBIL PRIN SATELIT 
 (spaţiu-Pământ) 5.208A, 5.208B, 5.209
CERCETARE SPAŢIALĂ
 (spaţiu-Pământ)
Fix
 Mobil cu excepţia
mobil aeronautic (R) 
5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5. 208
	
137 - 137.025 MHz
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
METEOROLOGIC PRIN
SATELIT (spaţiu-Pământ)
MOBIL PRIN SATELIT
(spaţiu-Pământ)
CERCETARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
MOBIL AERONAUTIC (OR)
Fix
Mobil cu excepţia
mobil aeronautic (R)

	
5.203C,
5.206, 5.208
5.208A, 5.208B, 5.209,
RN018,
RN035
	
Aplicaţii mobile terestre
S-PCS
Sateliţi meteo Aplicaţii guvernamentale

	
P



36) Atribuirea:
	
137.025 - 137.175 MHz 
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ) 
METEOROLOGIC PRIN
SATELIT (spaţiu-Pământ)
CERCETARE SPAŢIALĂ
 (spaţiu-Pământ)
Fix 
Mobil prin satelit
 (spaţiu-Pământ) 5.208A , 5.209, 5.347A, 
Mobil cu excepţia
mobil aeronautic (R)
5.204, 5.205, 5.206,
5.207, 5.208
	
137.025 - 137.175 MHz
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
METEOROLOGIC PRIN
SATELIT (spaţiu-Pământ)
CERCETARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
MOBIL AERONAUTIC (OR)
Fix
Mobil prin satelit (spaţiu-Pământ)
Mobil cu excepţia
mobil aeronautic (R)
	
5.206, 
5.208,
5.208A,
5.209,
5.347A
RN018
RN035
	
Aplicaţii mobile terestre
S-PCS
Sateliţi meteo 

	
P



Se substituie prin atribuirea:
	
137.025 - 137.175 MHz 
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ) 5.203C
METEOROLOGIC PRIN
SATELIT (spaţiu-Pământ)
CERCETARE SPAŢIALĂ
 (spaţiu-Pământ)
Fix 
Mobil cu excepţia
mobil aeronautic (R)
Mobil prin satelit
 (spaţiu-Pământ) 5.208A , 5.208B, 5.209 
5.204, 5.205, 5.206,
5.207, 5.208
	
137.025 - 137.175 MHz
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
METEOROLOGIC PRIN
SATELIT (spaţiu-Pământ)
CERCETARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
MOBIL AERONAUTIC (OR)
Fix
Mobil prin satelit (spaţiu-Pământ)
Mobil cu excepţia
mobil aeronautic (R)
	
5.203C,
5.206, 5.208,
5.208A,
5.208B 5.209,
RN018
RN035
	
Aplicaţii mobile terestre
S-PCS
Sateliţi meteo Aplicaţii guvernamentale

	
P




37) Atribuirea:
	
137.175 - 137.825 MHz 
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ) 
METEOROLOGIC PRIN
SATELIT (spaţiu-Pământ)
MOBIL PRIN SATELIT 
 (spaţiu-Pământ) 5.208A,  5.209, 5.347A
CERCETARE SPAŢIALĂ
 (spaţiu-Pământ)
Fix
 Mobil cu excepţia 
 mobil aeronautic (R)
5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208
	
137.175 - 137.825 MHz
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
METEOROLOGIC PRIN
SATELIT (spaţiu-Pământ)
MOBIL PRIN SATELIT
(spaţiu-Pământ)
CERCETARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
MOBIL AERONAUTIC (OR)
Fix
Mobil cu excepţia
mobil aeronautic (R)

	
5.206, 
5.208,
5.208A,  5.209
5.347A
RN018,
RN035
	
Aplicaţii mobile terestre
S-PCS
Sateliţi meteo 

	
P



Se substituie prin atribuirea:
	
137.175 - 137.825 MHz 
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ) 5.203C,
 5.209A
METEOROLOGIC PRIN
SATELIT (spaţiu-Pământ)
MOBIL PRIN SATELIT 
 (spaţiu-Pământ) 5.208A, 5.208B, 5.209
CERCETARE SPAŢIALĂ
 (spaţiu-Pământ)
Fix
 Mobil cu excepţia 
 mobil aeronautic (R)
5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208
	
137.175 - 137.825 MHz
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
METEOROLOGIC PRIN
SATELIT (spaţiu-Pământ)
MOBIL PRIN SATELIT
(spaţiu-Pământ)
CERCETARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
MOBIL AERONAUTIC (OR)
Fix
Mobil cu excepţia
mobil aeronautic (R)

	
5.203C,
5.209A,
5.206, 5.208,
5.208A, 5.208B, 5.209
RN018,
RN035
	
Aplicaţii mobile terestre
S-PCS
Sateliţi meteo Aplicaţii guvernamentale

	
P



38) Atribuirea:
	
137.825 – 138 MHz 
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ) 
METEOROLOGIC PRIN
SATELIT (spaţiu-Pământ)
 CERCETARE SPAŢIALĂ
 (spaţiu-Pământ)
Mobil prin satelit 
(spaţiu-Pământ) 5.208A,5.209,
5.347A
Fix
 Mobil cu excepţia
mobil aeronautic (R) 
5.204, 5.205, 5.206,
 5.207, 5.208
	
137.825 - 138 MHz
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
METEOROLOGIC PRIN
SATELIT (spaţiu-Pământ)
CERCETARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
MOBIL AERONAUTIC (OR)
Mobil prin satelit (spaţiu-Pământ)
Fix
Mobil cu excepţia
mobil aeronautic (R)

	
5.206,
 5.208,
5.208A
5.209,
5.347A,
RN018,
RN035
	
Aplicaţii mobile terestre
S-PCS
Sateliţi meteo 

	
P



Se substituie prin atribuirea:
	
137.825 – 138 MHz 
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ) 5.203C,
METEOROLOGIC PRIN
SATELIT (spaţiu-Pământ)
 CERCETARE SPAŢIALĂ
 (spaţiu-Pământ)
Mobil prin satelit 
(spaţiu-Pământ) 5.208A, 5.208B, 5.209
Fix
 Mobil cu excepţia
mobil aeronautic (R) 
5.204, 5.205, 5.206,
 5.207, 5.208
	
137.825 - 138 MHz
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
METEOROLOGIC PRIN
SATELIT (spaţiu-Pământ)
CERCETARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
MOBIL AERONAUTIC (OR)
Mobil prin satelit (spaţiu-Pământ)
Fix
Mobil cu excepţia
mobil aeronautic (R)

	
5.203C,
5.206, 5.208,
5.208A, 5.208B, 
5.209
RN018,
RN035
	
Aplicaţii mobile terestre
S-PCS
Sateliţi meteo 
Aplicaţii guvernamentale

	
P



39) în banda de frecvențe „143.65-144 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul  „Aplicații mobile terestre”;
40) în banda de frecvențe „146-148 MHz”:
	-  coloana Note  se completează cu textul „RN013A”, 
	-  coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul  „PMR/PAMR”;
41) în banda de frecvențe „148-149.9 MHz”:
	-  coloana „Banda de frecvențe-servicii-note” se completează cu textul „5.218A”,
	-  coloana „Note” se completează cu textul „5.218A”, „RN013A”, 
	-  coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „PMR/PAMR, S-PCS”;
42) în banda de frecvențe „150.05-153 MHz” coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”;
43) în banda de frecvențe „153-154 MHz” coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”;
44) în banda de frecvențe „154-156.4875 MHz” coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”;
45) în banda de frecvențe „156.5625-156.7625 MHz” în coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”;
46) Atribuirea:
	
156.8375 –  161.9375 MHz
FIX
MOBIL, cu excepţia mobil aeronautic
5.226
	
156.8375 - 161.9375 MHz
FIX
MOBIL, cu excepţia mobil aeronautic

	
5.226,
RN018, RN018A, RN019,
RN021, RN035
	
Comunicaţii maritime
PMR/PAMR
	

P




	Se substituie prin atribuirile:
	
156.8375 –157.1875 MHz
FIX
MOBIL, cu excepţia mobil aeronautic
5.226
	
156.8375 –157.1875 MHz
FIX
MOBIL, cu excepţia mobil aeronautic


	
5.226,
RN013A
RN018, RN018A, RN019,
RN035
	
Comunicaţii maritime
PMR/PAMR
	
P



	
157.1875-157.3375 MHz
FIX
MOBIL, cu excepţia mobil aeronautic
Mobil maritime prin satelit
5.208A  5.208B  5.228AB  5.228AC

5.226
	
157.1875-157.3375 MHz 
FIX
MOBIL, cu excepţia mobil aeronautic
Mobil maritime prin satelit

	
5.208A,
5.208B,
5.226,
5.228AB, 5.228AC,
RN013A
RN018, RN018A, RN019,
RN035
	
Comunicaţii maritime
PMR/PAMR
	
P


	
157.3375-161.7875 MHz
FIX
MOBIL, cu excepţia mobil aeronautic
5.226
	
157.3375-161.7875 MHz 
FIX
MOBIL, cu excepţia mobil aeronautic

	
5.226,
RN013A
RN018, RN018A, RN019,
RN035
	
Comunicaţii maritime
PMR/PAMR
	
P


	
161.7875-161.9375 MHz
FIX
MOBIL, cu excepţia mobil aeronautic
Mobil maritime prin satelit
5.208A  5.208B  5.228AB  5.228AC

5.226
	
161.7875-161.9375 MHz
FIX
MOBIL, cu excepţia mobil aeronautic
Mobil maritime prin satelit

	
5.208A,
5.208B,
5.226,
5.228AB,  5.228AC,
RN013A
RN018, RN018A, RN019,
RN035
	
Comunicaţii maritime
PMR/PAMR
	
P




47) în benzile de frecvențe „161.9375–161.9625 MHz”, „161.9625-161.9875 MHz”, „161.9875-162.0125 MHz”, „162.0125-162.0375 MHz” coloana „Note” se completează cu textul „RN013A” și se exclude textul „RN021”;
48) în banda de frecvențe „162.0375-174 MHz”:
	-   coloana „Note” se completează cu textul „RN013A, 
            - coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Dispozitive pentru citirea la distanță a contoarelor”;
49) în banda de frecvențe „174-223 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „PMSE, Radiomicrofoane și dispozitive de audiție asistată (ALD)” și se exclude textul „Proteze pentru deficiențe auditive, Aplicații fără fir pentru îngrijirea sănătății”;
50) în banda de frecvențe „223-230 MHz” coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”;
51) în banda de frecvențe „328.6-335.4 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „ILS”;
52) în banda de frecvențe „335.4 -380 MHz” în coloana „Aplicații posibile” se exclude textul „PMR/PAMR”;
53) în benzile de frecvențe „380-385 MHz”, „385-387 MHz”, „387-390 MHz”, „390-395 MHz” coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”;
54) în banda de frecvențe „395-399.9 MHz” coloana „Note” se completează cu textul „RN013A” și se exclude textul „RN026”;
55) în banda de frecvențe „399.9-400.05 MHz”:
	-coloana „Banda de frecvențe-servicii- note” se completează cu textul „5.260A”, „5.260B”, 
	- în coloana „Note” se exclude textul „RN026, 5.260A, 5.260B”;
56) în benzile de frecvențe „400.05-400.15 MHz”, „400.15-401 MHz” în coloana „Note” se exclude textul „RN026”;
57) în banda de frecvențe „401- 402 MHz”:
	-coloana „Banda de frecvențe-servicii- note” se completează cu textul „5.264A”, „5.264B”,
	-coloana „Note” se completează cu textul „RN026A” și se exclude textul „RN026”;
58) în banda de frecvențe „402-403 MHz”:
	-coloana „Banda de frecvențe-servicii-note” se completează cu textul „5.264A”, „5.264B”,
	-coloana „Note” se completează cu textul „5.264A”, „5.264B”, „RN026A” și se exclude textul „RN026”;
59) în banda de frecvențe „403-406 MHz” coloana „Note” se completează cu textul „RN026A” și se exclude textul „RN026”;
60) în banda de frecvențe „406.1-410 MHz”:
	-  coloana „Note” se completează cu textul „RN013A” și se exclude textul „RN026”, 
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale” 
61) în banda de frecvențe „410-420 MHz”:
	-  coloana „Note” se completează cu textul „RN013A” și se exclude textul „RN028”, 
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu cuvintele „Aplicații guvernamentale” 
62) în banda de frecvențe „420-430 MHz”:
	-  coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”, și se exclude textul „RN028”, 
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale”, „PPDR” 
63) în banda de frecvențe „430-432 MHz”:
	-   în coloana „Note” se exclude textul „RN026”,
	-  coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale”, „ULP-WMCE” 
64) în banda de frecvențe „432-438 MHz” :
	- în coloana „Note” se exclude textul „RN026”, 
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale”, „ULP-WMCE”;
65) în banda de frecvențe „438-440 MHz”:
	-  în coloana „Note” se exclude textul „RN026”, 
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale”, „ULP-WMCE”
66) în banda de frecvențe „440-450 MHz”:
	-coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”, „RN027” și se exclude nota „RN026” 
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale”, „ULP-WMCE”, „Paging de incintă”;
67) în banda de frecvențe „450-455 MHz”:
	-  coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”, „RN027”, 
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „PPDR”, „Paging de incintă” și se exclude textul „Aplicații mobile terestre”;
68) în banda de frecvențe „455-456 MHz”:
	-  coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”, „RN027”, 
	- în coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Paging de incintă” și se exclude textul „PPDR”;
69) în banda de frecvențe „456-459 MHz”:
	-  coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”, „RN027”, și se exclude  textul „RN030”,
	-  coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „PPDR”, „Paging de incintă”;
70) în banda de frecvențe „459-460 MHz”:
	- coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”, „RN027”,
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale”, „Paging de incintă” și se exclude textul „Comunicații la bordul navelor”;
71) în banda de frecvențe „460-470 MHz” :
	- coloana „Note” se completează cu textul „RN013A”, „RN027”, și se exclud notele „RN029”, „RN030”, 
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „PPDR, Paging de incintă, Cercetare spațială”;	
72)  în banda de frecvențe „470–694 MHz” :
	- coloana „Banda de frecvențe-servicii-note” se exclude textul „5.311A”, 
	- în coloana „Note” se exclude textul „5.311A”, 
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Radiomicrofoane și dispozitive de audiție asistată (ALD)” și se exclud e textul „Aplicații radio pentru îngrijirea sănătății”;
73) în banda de frecvențe „694–790 MHz”:
	-  în coloana „Banda de frecvențe-servicii-note” se exclude textul „5.311A”, 
	- coloana „Note” se completează cu textul „RN030” și se exclude textul „RN032, 5.311A”, 
	-  coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Radiomicrofoane și dispozitive de audiție asistată (ALD)” și se exlude textul „Aplicații radioastronomice, Aplicații fără fir pentru îngrijirea sănătății, Radare profil de vânt”;	
74)  în banda de frecvențe „790–862 MHz”:
	- în coloana „Note” se exclude textul „RN014”,  
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Radiomicrofoane și dispozitive de audiție asistată (ALD)” și se exclude textul „PMSE, Aplicații fără fir pentru îngrijirea sănătății, Radiodifuziune (terestră)”;
75)  în banda de frecvențe „862–890 MHz” :
	- coloana „Note” se completează cu textul „RN037A” și se exclude textul „RN032, RN034”,  
	- coloana „Aplicații posibile” se completează ct textul „Radiomicrofoane și dispozitive de audiție asistată (ALD), Sisteme de transmisiuni a datelor de bandă largă” și se exclude textul „Proteze pentru deficiențe auditive, TTT”;
76)  în banda de frecvențe „890–942 MHz”:
	-  în coloana „Note” se exclude textul „RN034”,
	-  în coloana „Aplicații posibile” se exclude textul „PMR/PAMR, Aplicații fără fir pentru îngrijirea sănătății”;
77)  în banda de frecvențe „960–1164 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale”;
78) în banda de frecvențe „1164–1215 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale”;
79) în banda de frecvențe „1215–1240 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale” și se exclude textul „Aplicații de radiolocație (guvernamentale)”;
80) în banda de frecvențe „1240–1300 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Amator prin satelit, Radare profil de vânt, Aplicații guvernamentale” și se exclude textul „Aplicații de radiolocație (guvernamentale)”;
81) în banda de frecvențe „1300–1350 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale” și se exclude textul „Aplicații de radiolocație (guvernamentale)”;
82) în banda de frecvențe „1350–1400 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Radiomicrofoane și dispozitive de audiție asistată (ALD)”;
83) Atribuirile:

	
1427 – 1429 MHz 
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(Pământ–spaţiu)
 FIX
MOBIL cu excepţia
mobil aeronautic
5.341, 5.338A
5.341A, 5.341B, 5.341C
	
1427 - 1429 MHz
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(Pământ-spaţiu)
FIX
MOBIL cu excepţia
mobil aeronautic
	
5.341,
5.338A,
5.341A, 
RN035

	
Aplicații guvernamentale
Linii fixe

	
P

	
1429 – 1452 MHz 
FIX
MOBIL cu excepţia
mobil aeronautic
5.338A, 5.341, 5.341A, 5.342 
	
1429 - 1452 MHz
FIX
MOBIL cu excepţia
mobil aeronautic
	
5.341,
5.341A, 5.338A, 
RN035



	
Aplicații guvernamentale
Linii fixe

	
P




Se substuie cu atribuirile:
	
1427 – 1429 MHz 
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(Pământ–spaţiu)
 FIX
MOBIL cu excepţia
mobil aeronautic
5.341, 5.338A
5.341A, 5.341B, 5.341C
	
1427 - 1429 MHz
EXPLOATARE SPAŢIALĂ
(Pământ-spaţiu)
FIX
MOBIL cu excepţia
mobil aeronautic
	
5.341,
5.338A,
5.341A, RN023A,
RN035

	
MFCN
Linii fixe

	
NG

	
1429 – 1452 MHz 
FIX
MOBIL cu excepţia
mobil aeronautic
5.338A, 5.341, 5.341A, 5.342 
	
1429 - 1452 MHz
FIX
MOBIL cu excepţia
mobil aeronautic
	
5.341,
5.341A, 5.338A, RN023A,
RN035



	
MFCN
Linii fixe

	
NG



84)  Atribuirea:
	
1492 - 1518 MHz 
FIX
MOBIL cu excepţia
mobil aeronautic
5.341, 5.341A, 5.342
	
1492 - 1518 MHz
FIX
MOBIL cu excepţia
mobil aeronautic
	
5.341,5.341A,
RN035
	
Aplicații guvernamentale
Linii fixe
Aplicații fără fir pentru îngrijirea sănătății
	
P




Se substituie prin atribuirea:
	
1492 - 1518 MHz 
FIX
MOBIL cu excepţia
mobil aeronautic
5.341, 5.341A, 5.342
	
1492 - 1518 MHz
FIX
MOBIL cu excepţia
mobil aeronautic
	
5.341, 5.341A,
RN023A,
RN035
	
MFCN
Linii fixe
Radiomicrofoane și dispozitive de
audiție asistată (ALD)
	
NG



85) în banda de frecvențe „1518–1525 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Radiomicrofoane și dispozitive de audiție asistată (ALD)”;
86) în banda de frecvențe „1559–1610 MHz” în coloana „Note” se exclude textul „RN041”;
87) în banda de frecvențe „1610–1610.6 MHz” în coloana „Note” se exclude textul „RN043”;
88) Atribuirea: 
	
1613.8 - 1626.5 MHz
MOBIL PRIN SATELIT
(Pământ-spaţiu) 5.351A RADIONAVIGAŢIE AERONAUTICĂ
Mobil prin satelit
(spaţiu-Pământ) 5.208B
5.341, 5.355, 5.359,
5.364, 5.365, 5.366, 5.367,
5.368, 5.369, 5.371, 5.372
	
1613.8 - 1626.5 MHz
MOBIL PRIN SATELIT
(Pământ-spaţiu)
RADIONAVIGAŢIE
AERONAUTICĂ
Mobil prin satelit
 (spaţiu-Pământ)

	
 5.341, 
5.208B, 5.351A, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372,
RN035,
RN042, RN043,
RN044
	
Componenta satelitară a IMT
Aplicaţii mobile prin satelit
	
P



	
Se substituie prin atribuirile:
	
1613.8 - 1621.35 MHz
MOBIL PRIN SATELIT
(Pământ-spaţiu) 5.351A RADIONAVIGAŢIE AERONAUTICĂ
Mobil prin satelit
(spaţiu-Pământ) 5.208B
5.341, 5.355, 5.359,
5.364, 5.365, 5.366, 5.367,
5.368, 5.369, 5.371, 5.372
	
1613.8 - 1621.35 MHz
MOBIL PRIN SATELIT
(Pământ-spaţiu)
RADIONAVIGAŢIE
AERONAUTICĂ
Mobil prin satelit
 (spaţiu-Pământ)

	
5.208B, 5.341, 5.351A, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372,
RN035,
RN042, 
RN044
	
Componenta satelitară a IMT
Aplicaţii mobile prin satelit
	
P


	
1 621.35-1 626.5
MOBIL MARITIM PRIN SATELIT
(spațiu-Pământ)
5.373, 5.373A
MOBIL PRIN SATELIT
(Pământ-spaţiu) 5.351A
RADIONAVIGAŢIE AERONAUTICĂ
Mobil prin satelit
(spaţiu-Pământ) cu excepția mobil maritim prin satelit
(spaţiu-Pământ)
5.208B
5.341, 5.355, 5.359,
5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.371, 5.372
	
1 621.35-1 626.5
MOBIL MARITIM PRIN SATELIT
(spațiu-Pământ)
MOBIL PRIN SATELIT
(Pământ-spaţiu)
RADIONAVIGAŢIE AERONAUTICĂ
Mobil prin satelit
(spaţiu-Pământ) cu excepția mobil maritim prin satelit
(spaţiu-Pământ)

	
5.208B, 5.341, 5.351A, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372, 5.373, 5.373A,
RN035,
RN042, 
RN044
	
Componenta satelitară a IMT
Aplicaţii mobile prin satelit
	
P




89) în benzile de frecvențe „1626.5–1660 MHz”, „1660–1660.5 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „ALS”;
90) în benzile de frecvențe „1660.5–1668.0 MHz”, „1668–1668.4 MHz”, „1668.4–1670 MHz” în coloana „Aplicații posibile” se exclude textul „Aplicații guvernamentale”;
91) în banda de frecvențe „1670–1675 MHz”:
	-  în coloana „Note” se exclude textul „RN044”,
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul “Aplicații meteorologice”;
92) în banda de frecvențe „1710–1930 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „MFCN, Radiomicrofoane și dispozitive de audiție asistată (ALD)” și se exclude textul „Aplicații fără fir pentru îngrijirea sănătății, Aplicații audio fără fir/multimedia”;
93) în banda de frecvențe „1930–1970 MHz”:
	- coloana Note  se completează cu textul  „RN037A”, 
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „MFCN” și se exclude textul „IMT”;
94) în banda de frecvențe „1970–1980 MHz”:
	- coloana Note  se completează cu textul  „RN037A”, 
- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „MFCN” și se exclude textul „IMT”;
 95) în banda de frecvențe “1980-2010”:
- în coloana „Note” se exclude textul „RN043”,
- în coloana „categoria” litera „P” se substituie cu literele „NG”;
96) în benzile de frecvențe „2110–2120 MHz”, „2120–2160 MHz”, „2160–2170 MHz”:
	- coloana Note  se completează cu textul  „RN037A”, 
	- în coloana „Aplicații posibile” textul „IMT” se substituie cu textul „MFCN”;	
97) în banda de frecvențe „2170–2200 MHz” în coloana „Note” se exclude textul „RN043”;
98) În banda de frecvențe „2290–2300 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „PMSE”;
99) Atribuirea:
	
2300 – 2450 MHz 
FIX
 MOBIL 
Amator 
Radiolocaţie
5.150, 5.282, 5.384A, 5.395
	
2300 – 2450 MHz

FIX
MOBIL
Amator
Radiolocaţie
	
5.150, 5.282,
5.384A,
RN035,
RN047B
	
Transmisiuni de telemetrie aeronautică
Amator
MFCN
PMSE
Aplicaţii amator prin satelit
ISM
SRD nespecifice
RFID
Aplicaţii de radiodeterminare
Sisteme de bandă largă
	


P




	Se substituie prin atribuirea:
	
2300 – 2450 MHz 
FIX
 MOBIL 
Amator 
Radiolocaţie
5.150, 5.282, 5.384A, 5.395
	
2300 – 2400 MHz
FIX
MOBIL
Amator
Radiolocaţie

2400 – 2450 MHz
FIX
MOBIL
Amator
Radiolocaţie
	
5.150, 5.282,
5.384A,
RN035,
RN047B
	
MFCN
Transmisiuni de telemetrie aeronautică
Amator
PMSE
Aplicaţii amator prin satelit
ISM
SRD nespecifice
RFID
Aplicaţii de radiodeterminare
Aplicaţii guvernamentale
	
NG





P




100) în banda de frecvențe „2450–2483.5 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „PMSE”;
101) în banda de frecvențe „2483.5–2500 MHz”:
	- în coloana Note se exclude textul „RN043”,
	 - coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „MBANS”;
102) în banda de frecvențe „2500–2520 MHz” coloana „Note” se completează cu textul „RN037A”;
103) în benzile de frecvențe „2520–2655 MHz”, „2655–2670 MHz”:
	- coloana “Note” se completează cu textul „RN037A”,
	 - în coloana „Aplicații posibile” se exclude textul „PMSE”;
104) în banda de frecvențe „2670–2690 MHz” coloana „Note” se completează cu textul „RN037A”;
105) în banda de frecvențe „2700–2900 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „PMSE, Aplicații guvernamentale”;
106) în benzile de frecvențe „3400–3600 MHz”, „3600–4200 MHz” în coloana „Aplicații posibile” se exclude textul „BWA”;
107) în banda de frecvențe „4200–4400 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „WAIC, Aplicații guvernamentale”;
108) în banda de frecvențe „5850–5925 MHz” coloana Aplicații posibile se completează cu textul „DA2GC, MBR”;
109) în banda de frecvențe „5925–6700 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații radioastronomice”;
110) în benzile de frecvențe „6700–7075 MHz”, „7075–7145 MHz”, „7145–7235 MHz”, „7235–7250 MHz”, „7250–7300 MHz”, „7300–7375 MHz”, „7375–7450 MHz”, „7450–7550 MHz”, „7550–7750 MHz”, „7750–7900 MHz”, „7900–8025 MHz”, „8025–8175 MHz”, „8175–8215 MHz”, „8215–8400 MHz”, „8400–8500 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „PMSE”;
111) în benzile de frecvențe „8500–8550 MHz”, „8550–8650 MHz”, „8650–8750 MHz”, „8750– 8850 MHz”, „8850–9000 MHz”, „9000–9200 MHz”, „9200–9300 MHz”, „9300–9500 MHz”, „9500–9800 MHz”, „9800–9900 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale” și se exclude textul „Aplicații de radiolocație (guvernamentale)”;
112) în banda de frecvențe „9900–10000 MHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „SAR, Aplicații guvernamentale” și se exclude textul „Aplicații de radiolocație (guvernamentale)”;
113) în banda de frecvențe „10–10.4 GHz”:
	- în coloana „Note” se exclude textul „RN050B”,
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „FWA, SAR” și se exclude textul „BFWA”;
114) în banda de frecvențe „10.4–10.45 GHz” în coloana „Note” se exclude textul „RN050B”.
115) în banda de frecvențe „10.45–10.5 GHz”: 
	- coloana „Note” se completează cu textul „RN050”,
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Aplicații guvernamentale” și se exclude textul „Aplicații de radiolocație (guvernamentale),  Linii fixe”;
116) în benzile de frecvențe „10.5–10.55 GHz”, „10.55–10.6 GHz”, „10.6–10.68 GHz”:
- în coloana „Note” se exclude textul „RN050B”,
- în coloana „Aplicații posibile” se exclude textul „BFWA”;
117) în banda de frecvențe „10.7–10.95 GHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „ESIM, ESV” și se exclude textul „HEST, LEST, Linii fixe”;
118) în benzile de frecvențe „10.95–11.2 GHz”, „11.2–11.45 GHz”, „11.45–11.7 GHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „ESIM, ESV” și se exclude textul „HEST, LEST”;
119) în banda de frecvențe „11.7–12.5 GHz” coloana „Aplicații posibile” după cuvântul „Radiodifuziune” se completează cu cuvântul „(satelit)”, în continuare după text se completează cu textul „ESIM, Aplicații în serviciul fix prin satelit”;
120) în banda de frecvențe „12.5–12.75 GHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „ESIM, ESV”;
121) în banda de frecvențe „13.25–13.4 GHz” în coloana „Banda de frecvențe-servicii-note” se exclude textul „5.499”;
122) în banda de frecvențe „13.4–13.65 GHz” în coloana „Banda de frecvențe-servicii-note” se completează cu textul „5.499D” și se exclude textul „5.488D, 5.499”;
123) în banda de frecvențe „13.65–13.75 GHz” în coloana „Note” se exclude textul „RN053”;
124) în banda de frecvențe „14–14.25 GHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „ESIM, Aplicații în serviciul fix prin satelit”;
125) în banda de frecvențe „14.25–14.3 GHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „ESIM, Aplicații în serviciul fix prin satelit”;
126) în benzile de frecvențe „14.3–14.4 GHz”, „14.4–14.47 GHz”, „14.47–14.5 GHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „ESIM”; 
127) în banda de frecvențe „14.75–14.8 GHz” în coloana „Aplicații posibile” se exclude textul „Linii fixe”;
128) în banda de frecvențe „17.3–17.7 GHz”:
	- coloana Note se completează cu textul  „RN054A”, 
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „GSO ESOMPS, NGSO ESOMPs”;
129) în banda de frecvențe „17.7–18.1 GHz”:
	- coloana „Banda de frecvențe-servicii-note” după textul „5.484A” se completează cu textul „5.517A”,
	-  coloana „Note” se completează cu textul „RN054A, 5.517A”,
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „GSO ESOMPS, NGSO ESOMPs”; 
130) în banda de frecvențe „18.1–18.4 GHz”:
	- coloana „Banda de frecvențe-servicii-note” după textul „5.484A” se completează textul „5.517A”;
	-  coloana „Note” se completează cu textul „RN054A, 5.517A”;
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „GSO ESOMPS, NGSO ESOMPs” și se exclude textul „Sateliții meteo”;
131) în banda de frecvențe „18.4–18.6 GHz”;
	- coloana „Banda de frecvențe-servicii-note” după textul „5.516B” se completează cu textul „5.517A”,
	-  coloana „Note” se completează cu textul „RN054A”, „5.517A”,
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „GSO ESOMPs, NGSO ESOMPs”; 
132) în banda de frecvențe „18.6–18.8 GHz”:
	-  coloana „Banda de frecvențe-servicii-note” după textul „5.522B” se completează textul „5.517A”;
	-   coloana „Note” se completează cu textul „RN054A, 5.517A”,
	 - coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „GSO ESOMPs, NGSO ESOMPs”; 
133) în banda de frecvențe „18.8–19.3 GHz”:
	-  coloana „Banda de frecvențe-servicii-note” după textul „5.523A”se completează cu textul „5.517A”;
	-   coloana „Note” se completează cu textul „RN054A, 5.517A”;
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „GSO ESOMPs, NGSO ESOMPs”; 
134) în banda de frecvențe „19.3 – 19.7 GHz”: 
      - coloana „Banda de frecvențe-servicii-note” după textul „5.523E” se completează cu textul „5.517A”,
	- coloana „Note” se completează cu textul „RN054A, 5.517A”,
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „GSO ESOMPs, NGSO ESOMPs”; 
135) în benzile de frecvențe „19.7–20.1 GHz”, „20.1–20.2 GHz” coloana „Note” se completează cu textul „RN054A” și se exclude textul „RN024A”;
136) în benzile de frecvențe „21.2–21.4 GHz”, „ 22.21–22.5 GHz” în coloana „Aplicații posibile” se exclude textul „Senzori pasivi (pe sateliți)”;
137) în benzile de frecvențe “23.6–24 GHz”, „24–24.05 GHz”, „24.05–24.25 GHz” coloana „Note” se completează cu textul „RN055”;



138) Atribuirile: 
	
24.25 – 24.45 GHz
FIX
	
24.25 – 24.45 GHz
FIX
	
RN035,
RN055
	
Linii fixe
PMSE
Aplicaţii de radiodeterminare
SRR
	
NG


	
24.45 – 24.65 GHz
FIX
INTERSATELIT
	
24.45 – 24.65 GHz
FIX
INTERSATELIT
	
RN035,
RN050B,
RN055
	
PMSE
TTT
BFWA
Linii fixe
Aplicaţii de radiodeterminare
SRR
	
NG


	
24.65 – 24.75 GHz
FIX
INTERSATELIT
FIX PRIN SATELIT
(Spaţiu-Pământ)
5.532B
	
24.65 – 24.75 GHz
FIX
INTERSATELIT
FIX PRIN SATELIT
(Spaţiu-Pământ)

	
5.532B,
RN035,
RN050B,
RN055
	
BFWA
Linii fixe
Aplicaţii de radiodeterminare
SRR
	
NG


	
24.75 – 25.25 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT
(Pământ-spaţiu)
5.532B
	
24.75 – 25.25 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT
(Pământ-spaţiu)

	
5.532B,
RN035,
RN050B, RN055
	
BFWA
Linii fixe
Aplicaţii de radiodeterminare
SRR
	
NG



	
Se substituie prin atribuirile:
	
24.25 – 24.45 GHz
FIX
MOBIL cu excepția mobil aeronautic
5.532AB
5.338A
	
24.25 – 24.45 GHz
FIX
MOBIL cu excepția mobil aeronautic

	
5.532AB,
5.338A,
RN035,
RN055,
RN055A
	
MFCN
Linii fixe
PMSE
Aplicaţii de radiodeterminare
SRR
	
NG


	
24.45 – 24.65 GHz
FIX
INTERSATELIT
MOBIL cu excepția mobil aeronautic
5.532AB
5.338A
	
24.45 – 24.65 GHz
FIX
INTERSATELIT
MOBIL cu excepția mobil aeronautic

	
5.532AB,
5.338A,
RN035,
RN055,
RN055A
	
MFCN
PMSE
FWA
Linii fixe
Aplicaţii de radiodeterminare
SRR
	
NG


	
24.65 – 24.75 GHz
FIX
INTERSATELIT
FIX PRIN SATELIT
(Spaţiu-Pământ)
5.532B
MOBIL cu excepția mobil aeronautic
5.532AB
5.338A
	
24.65 – 24.75 GHz
FIX
INTERSATELIT
FIX PRIN SATELIT
(Spaţiu-Pământ)
MOBIL cu excepția mobil aeronautic


	
5.532AB,
5.338A,
5.532B,
RN035,
RN050B
RN055,
RN055A
	
MFCN
FWA
Linii fixe
Aplicaţii de radiodeterminare
SRR
	
NG


	
24.75 – 25.25 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT
(Pământ-spaţiu)
5.532B
MOBIL cu excepția mobil aeronautic
5.532AB
5.338A
	
24.75 – 25.25 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT
(Pământ-spaţiu)
MOBIL cu excepția mobil aeronautic


	
5.532AB,
5.338A,
5.532B,
RN035,
RN055,
RN055A
	
MFCN
FWA
Linii fixe
Aplicaţii de radiodeterminare
SRR
	
NG





139) în banda de frecvențe „25.25–25.5 GHz”:
	-  în coloana „Banda de frecvențe-servicii-note” după cuvântul „mobil” se completează cu textul „5.532AB, 5.338A”, 
	- coloana „Note” se completează cu textul „5.532AB, 5.338A, RN055A” și se exclude textul „RN050B”,
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „MFCN, FWA” și se exclude textul „BFWA”, 
140) în banda de frecvențe „25.5–27 GHz”:
	-  în coloana „Banda de frecvențe-servicii-note” textul „5.536A” se substituie cu textul „5.536B”, după cuvântul „mobil” se completează cu textul „5.532AB, 5.338A”, 
	- coloana “Note” se completează cu textul „5.532AB, 5.338A, RN055A” și se exclude textul „RN050B”,
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „MFCN”, 
141) în banda de frecvențe „27–27.5 GHz”:
	-  coloana „Banda de frecvențe-servicii-note” se completează cu textul „5.532AB, 5.338A”,
	- coloana „Note” se completează cu textul „5.532AB, 5.338A, RN055A”,
 	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „MFCN, Linii fixe”;  
142) în banda de frecvențe „27.5–28.5 GHz”:
	 - coloana „Banda de frecvențe-servicii-note” după textul „5.16B” se completează cu textul „5.517A”,
	- coloana „Note” se  completează cu textul „5.517A, RN054A”,
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „FWA, GSO ESOMPs,  NGSO ESOMPs” și se exclude textul  „BFWA”;
143) în banda de frecvențe „28.5–29.1 GHz”:
	- coloana „Banda de frecvențe - servicii - note” după textul „5.516B” se completează cu textul „5.517A”,
	- coloana „Note” se completează cu textul „5.517A, RN054A”
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „FWA, GSO ESOMPs, NGSO ESOMPs” și se exclude textul  „BFWA”;
144) în banda de frecvențe „29.1–29.5 GHz”:
    -  coloana „Banda de frecvențe - servicii - note” după textul „5.516B” se completează cu textul „5.517A”;
	- coloana „Note” se completează cu textul „5.517A, RN054A, RN055”
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „FWA, GSO ESOMPs” și se exclude textul „BFWA”;
145) în banda de frecvențe „31–31.3 GHz”:
	- în coloana „Banda de frecvențe - servicii - note” textul „5.543A” se substituie cu textul „5.543B”,
	- coloana „Note” se completează cu textul „5.543B”,
	-  coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „HAPS”;
146) în benzile de frecvențe „31.8–32 GHz”, „32–32.3 GHz”, „32.3–33 GHz”, „33–33.4 GHz”
	-coloana „Note” se completează cu textul „RN050B”,
	-coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „FWA”;

147) în banda de frecvențe „37–37.5 GHz”:
- coloana „Banda de frecvențe - servicii - note” după textul „aeronautic” se completează cu textul „5.550B”;
- coloana „Note “se completează cu textul „5.547, 5.550B”.
148) Atribuirea:
	
37.5 – 38 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT
(spaţiu-Pământ) 
MOBIL
CERCETARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
Explorarea Pământului prin
satelit (spaţiu-Pământ)
5.547
	
37.5 – 38 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT
(spaţiu-Pământ)
MOBIL
CERCETARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
Explorarea Pământului prin
satelit (spaţiu-Pământ)
	
5.547,
RN059

	
Aplicaţii în serviciul fix prin satelit
Linii fixe

	
NG



	Se substituie prin atribuirea:
	
37.5 – 38 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT
(spaţiu-Pământ) 5.550C
MOBIL cu excepția mobil aeronautic 5.550B
CERCETARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
Explorarea Pământului prin
satelit (spaţiu-Pământ)
5.547
	
37.5 – 38 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT
(spaţiu-Pământ)
MOBIL cu excepția mobil aeronautic
CERCETARE SPAŢIALĂ
(spaţiu-Pământ)
Explorarea Pământului prin
satelit (spaţiu-Pământ)
	
5.547,
5.550B,
5.550С,
RN059

	
Aplicaţii în serviciul fix prin satelit
Linii fixe

	
NG



 	


149) Atribuirea:
	
38 – 39.5 GHz 
FIX
FIX PRIN SATELIT
 (spaţiu-Pământ) 
MOBIL 
Explorarea Pământului prin 
satelit (spaţiu-Pământ)
5.547
	
38 – 39.5 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT
(spaţiu-Pământ)
MOBIL
Explorarea Pământului prin
satelit (spaţiu-Pământ)
	
5.547,
RN059
	
Aplicaţii în serviciul fix prin satelit
Linii fixe


	
NG




	Se substituie prin atribuirea:
	
38 – 39.5 GHz 
FIX
 5.550D
FIX PRIN SATELIT
 (spaţiu-Pământ) 5.550C
MOBIL 5.550B
Explorarea Pământului prin 
satelit (spaţiu-Pământ)
5.547
	
38 – 39.5 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT
(spaţiu-Pământ)
MOBIL
Explorarea Pământului prin
satelit (spaţiu-Pământ)
	
5.550B,
5.550С, 5.550D,
5.547,
RN059
	
Aplicaţii în serviciul fix prin satelit
Linii fixe
HAPS

	
NG




150) în banda de frecvențe „39.5–40 GHz”:
	-  în coloana „Banda de frecvențe - servicii - note” după textul „5.516B” se completează cu textul „5.550C” și după cuvântul „mobil” se completează cu textul „5.550B”,
	- coloana „Note” se  completează cu textul “5.550B, 5.550C”;
151) în banda de frecvențe „40–40.5 GHz”:
	- coloana „Banda de frecvențe - servicii - note” după textul „5.516B” se completează cu textul „5.550C”, după cuvântul „mobil” se completează cu textul „5.550B” și după cuvintele „(spațiu-Pământ)” se completează cu textul „5.550E”, 
	- coloana „Note” se completează cu textul „5.516B, 5.550B, 5.550C, 5.550E”;
152) Atribuirile:
	
40.5 – 41 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT
(spaţiu-Pământ)
RADIODIFUZIUNE
RADIODIFUZIUNE PRIN SATELIT
Mobil 5.547
	
40.5 – 41 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT
(spaţiu-Pământ)
RADIODIFUZIUNE
RADIODIFUZIUNE PRIN SATELIT
Mobil


	
5.547,
RN060
	
Aplicaţii în serviciul fix prin satelit
Linii fixe
MWS
	
NG


	
41 – 42.5 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT
(spaţiu-Pământ) 5.516B
RADIODIFUZIUNE
RADIODIFUZIUNE PRIN SATELIT
Mobil

5.547, 5.551F, 5.551H, 5.551I
	
41 – 42.5 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT
(spaţiu-Pământ)
RADIODIFUZIUNE
RADIODIFUZIUNE PRIN SATELIT
Mobil
	
5.547, 5.516B,
5.551H, 5.551I,
RN060
	
Aplicaţii în serviciul fix prin satelit
Linii fixe
MWS
	
NG



	Se substituie prin atribuirile: 
	
40.5 – 41 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT
(spaţiu-Pământ) 5.550C
MOBIL TERESTRU 5.550B
RADIODIFUZIUNE
RADIODIFUZIUNE PRIN SATELIT
Mobil aeronautic
Mobil maritim
5.547
	
40.5 – 41 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT
(spaţiu-Pământ)
MOBIL TERESTRU
RADIODIFUZIUNE
RADIODIFUZIUNE PRIN SATELIT
Mobil aeronautic
Mobil maritim


	
5.550C,
5.547,
RN060,
RN060A
5.550B 
	
MFCN
Aplicaţii în serviciul fix prin satelit
Linii fixe
MWS
	
NG


	
41 – 42.5 GHz 
FIX
FIX PRIN SATELIT
(spaţiu-Pământ) 5.516B, 5.550C
MOBIL TERESTRU 5.550B
RADIODIFUZIUNE
RADIODIFUZIUNE PRIN SATELIT
Mobil aeronautic
Mobil maritim

5.547, 5.551F, 5.551H, 5.551I
	
41 – 42.5 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT
(spaţiu-Pământ) 
MOBIL TERESTRU
RADIODIFUZIUNE
RADIODIFUZIUNE PRIN SATELIT
Mobil aeronautic
Mobil maritim


	
5.516B, 5.547, 
5.550B, 5.550C,
5.551H, 5.551I,
RN060,
RN060A
	
MFCN
Aplicaţii în serviciul fix prin satelit
Linii fixe
MWS
	
NG




153) în banda de frecvențe „42.5–43.5 GHz”:
	- în coloana „Banda de frecvențe - servicii - note” după cuvântul „aeronautic” se completează cu textul „5.550B”,
	- coloana Note  se completează cu textul  „5.550B, RN060A”,
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „MFCN”;
154) în banda de frecvențe „47.2–47.5 GHz”:
	- în coloana „Banda de frecvențe - servicii - note” după textul „spațiu” se completează cu textul „5.550C”;
	- coloana „Note” se  completează cu textul  „5.550C”;
 155) în banda de frecvențe „47.5–47.9 GHz”:
	- în coloana „Banda de frecvențe - servicii - note” după textul „spațiu” se completează cu textul „5.550C” ;
	-  coloana „Note” se completează cu textul  „5.550C, 5.552”;
156) în banda de frecvențe „47.9–48.2 GHz”:
	- în coloana „Banda de frecvențe - servicii - note” după textul „spațiu” se completează cu textul „5.550C” ,
	-  coloana „Note” se completează cu textul „5.550C”;
157) în banda de frecvențe „48.2–48.54 GHz”:
	- în coloana „Banda de frecvențe - servicii - note” după textul „spațiu” se completează cu textul „5.550C” ,
	-  coloana „Note” se completează cu textul “5.550C”;
158) în banda de frecvențe „48.54–49.44 GHz”:
	- în coloana „Banda de frecvențe - servicii - note” după textul „spațiu” se completează cu textul „5.550C”;
	-  coloana „Note” se completează cu textul „5.550C, 5.552”;
159) în banda de frecvențe „49.44–50.2 GHz”:
	- în coloana „Banda de frecvențe - servicii - note” după textul „5.338A” se completează cu textul „5.550C”,
	-  coloana „Note” se completează cu textul „5.550C”;
160) în banda de frecvențe „50.4–51.4 GHz”:
	-  în coloana „Banda de frecvențe - servicii - note” după textul „5.338A” se completează cu textul „5.550C”,
	-  coloana „Note” se completează cu textul „5.550C”;


161) Atribuirea:
	
51.4 – 52.6 GHz
FIX 5.338A
MOBIL
5.547, 5.556
	
51.4 – 52.6 GHz
FIX
MOBIL

	
5.338A, 5.547, 5.556,
RN062
	
Linii fixe
Aplicaţii radioastronomice
	
NG



	Se substituie prin atribuirile:
	
51.4 – 52.4 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT (Pământ - spațiu) 5.555C
MOBIL
5.338A, 5.547, 5.556
	
51.4 – 52.4 GHz
FIX
FIX PRIN SATELIT
(Pământ- spațiu)
MOBIL

	
5.338A,
5.547, 5.555C,
5.556,
RN062
	
Linii fixe
Aplicaţii radioastronomice
	
NG


	
52.4 – 52.6 GHz
FIX 5.338A
MOBIL
5.547, 5.556
	
52.4 – 52.6 GHz
FIX
MOBIL

	
5.338A, 5.547, 5.556,
RN062
	
Linii fixe
Aplicaţii radioastronomice
	
NG





162) în banda de frecvențe „59.3–64 GHz” în coloana „Aplicații posibile” se exclude textul „Aplicații guvernamentale, Aplicații mobile terestre”;
163) în banda de frecvențe „64–65 GHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „ITS”;
164) în banda de frecvențe „65–66 GHz” coloana „Aplicații posibile” se completează textul „ITS”;
165) în banda de frecvențe „66–71 GHz”:
	 -   în coloana „Banda de frecvențe - servicii - note” după textul „5.558” se completează cu textul „5.559AA”,
	-  coloana „Note” se completează cu notele „5.559AA, RN065A”, 
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „MFCN”;
166) în banda de frecvențe „78–79 GHz” în coloana „Aplicații posibile” se exclude textul „Aplicații de radiolocație (guvernamentale)”;
167) în banda de frecvențe „79–81 GHz” în coloana Aplicații guvernamentale se exclude „Aplicații de radiolocație (guvernamentale)”;
168) în banda de frecvențe „94–94.1 GHz”:
	-  coloana „Note” se completează cu textul „RN068”,
	-  în coloana „Aplicații posibile” se exclude textul „Linii fixe”;
169) în benzile de frecvențe „95–100 GHz”, „102–105 GHz”, „105–109.5 GHz”, „111.8–114.25 GHz”, „130–134 GHz”, „141–148.5 GHz”, „151.5–155.5 GHz”, „158.5–164 GHz”, „167–174.5 GHz”, „174.5–174.8 GHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Linii fixe”;
170) în banda de frecvențe „155.5–158.5 GHz”:
	-  în coloana „Banda de frecvențe - servicii - note” se exclude textul „5.562F, 5.562G”;
	-  în coloana „Note” se exclude textul „5.562F, 5.562G”;
	- coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Linii fixe”, 
171) în banda de frecvențe „185–190 GHz” coloana „Aplicații posibile” se completează cu textul „Senzori pasivi (pe sateliți)”;
172) în banda de frecvențe „275–3000 GHz” coloana „Banda de frecvențe - servicii - note” se completează cu textul „5.564A”;


4. Anexa nr. 1 „Note RR” se modifică după cum urmează:
1) Nota 5.79 se expune în  redacție nouă:
	„Utilizarea benzilor 415–495 kHz şi 505–526.5 kHz de către serviciul mobil maritim se limitează  la radiotelegrafie. De asemenea, acestea pot fi utilizate pentru sistemul NAVDAT, în conformitate cu cea mai recentă versiune a Recomandării ITU-R M.2010, fiind subiectul prevederilor acordului dintre administrațiile afectate. Stațiile de emisie NAVDAT sunt limitate la stațiile de coastă.”
2) după „Nota 5.82B” se completează cu o nouă notă care va avea următoarea redacție:
„5.82C Banda de frecvențe 495-505 kHz se utilizează pentru sistemul internațional NAVDAT, în conformitate cu cea mai recentă versiune a Recomandării ITU-R M.2010. Stațiile de emisie NAVDAT sunt limitate la stațiile de coastă.”
3) în Nota 5.132B  se exclude cuvântul „Uzbekistan “, 
4) în Nota 5.133A se exclude cuvântul „Uzbekistan “,
5) în Nota 5.145B se exclude cuvântul „Uzbekistan “,
6) în Nota 5.149A se exclude cuvântul „Uzbekistan “,
7) în Nota 5.158 se exclude cuvântul „Uzbekistan “,
8) în Nota 5.159 se exclude cuvântul „Uzbekistan “,
9) în Nota 5.161B se exclude textul „Fosta Republică Iugoslavă a”.
10) după Nota 5.163 se introduc trei note noi care vor avea următoarea redacție:
	„5.166B În Regiunea 1, stațiile serviciului de amator, care operează cu statut secundar, nu trebuie să cauzeze perturbații prejudiciabile sau să ceară protecție de la stațiile serviciului de radiodifuziune. În Regiunea 1 în banda de frecvențe 50-52 MHz, intensitatea câmpului electromagnetic, generat de către o stație a serviciului de amator, nu va depăși valoarea calculată de +6 dB(мV/m), la înălțimea de 10 m de la nivelul suprafeţei terestre pentru mai mult de 10% timp, la hotarele țării cu stații de radiodifuziune analogică în funcțiune în Regiunea 1, și la hotarele țărilor cu stații de radiodifuziune în Regiunea 3, prezentate în 5.167 și 5.168 (CMR-19).”
	„5.166C În Regiunea 1, cu excepția țărilor enumerate în nota 5.169, în banda de frecvențe 50-52 MHz, stațiile serviciului de amator nu trebuie să cauzeze perturbații prejudiciabile sau să ceară protecție de la radarele profil de vânt, care operează în serviciul de radiolocație conform notei 5.162A. (CMR-19)”  
	„5.169B În Regiunea 1, cu excepția țărilor enumerate în nota 5.169, în banda de frecvențe 50-54 MHz stațiile serviciului de amator nu trebuie să cauzeze perturbații prejudiciabile sau să ceară protecție, în conformitate cu Regulamentul Radiocomunicații, de la stațiile altor servicii în Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Egipt, Federația Rusă, Iran (Republica Islamică), Irak, Kazakhstan, Kîrgîzstan, Libia, Uzbekistan, Palestina, Republica Arabă Siria, Sudan, Tunisia și Ucraina. Intensitatea câmpului electromagnetic, generat de către o stație a serviciului de amator în banda de frecvențe 50-54 MHz, nu va depăși valoarea de +6 dB(мV/m) la înălțimea de 10 m de la nivelul suprafeţei terestre pentru mai mult de 10% timp, la hotarele țărilor enumerate în această notă. (CMR-19).
 
11) Nota 5.201 se exclude.

12) după Nota 5.200 se adaugă o nouă Notă care va avea următoarea redacție:
	„5.203C Utilizarea serviciului de exploatare spațială (spațiu-Pământ) de către sistemele non-geostaționare  de sateliți ale misiunilor de scurtă durată  în banda de frecvențe 137-138 MHz este subiectul Rezoluției 660 (CMR-19). Se aplică Rezoluția 32 (CMR-19). Aceste sisteme nu vor cauza interferențe prejudiciabile sau solicita protecție de la serviciile existente cărora această bandă de frecvențe le este atribuită cu statut primar (CMR-19). 

13) Nota 5.208A se expune în redacție nouă
„La asignarea frecvenţelor pentru staţiile spaţiale în serviciul mobil prin satelit în benzile 137-138 MHz, 387–390 MHz şi 400.15–401 MHz și în serviciul mobil maritim prin satelit în benzile 157.1875-157.3375 MHz și 161.7875-161.9375 MHz, administraţiile trebuie să întreprindă toate măsurile posibile pentru protecţia serviciului de radioastronomie în benzile 150.05–153 MHz, 322–328.6 MHz, 406.1–410 MHz şi 608–614 MHz de la perturbațiile prejudiciabile ale emisiilor nedorite, precum este prezentat în cea mai recentă versiune a Recomandării UIT- R RA.769. (CMR-19)”
 
14) Nota 5.208B se expune în redacție nouă:
„În benzile de frecvenţă:
137-138 MHz,
157.1875-157.3375 MHz,
161.7875-161.9375 MHz,
387-390 MHz,
400,15-401 MHz,
1452-1492 MHz,
1525-1610 MHz,
1613,8-1626,5 MHz,
2655-2690 MHz,
21.4-22 GHz,
 Rezoluţia 739 (Rev. CMR-19) se aplică.”  

15) După nota 5.208B se introduc două note noi care vor avea următoarea redacție:
„5.209A Utilizarea benzii de frecvențe 137.175-137.825 MHz de către sistemele non-geostaționare  de sateliți în serviciului de exploatare spațială, identificate drept misiuni de scurtă durată  în conformitate cu Anexa 4, nu este subiectul aplicării 9.11A. (CMR-19)”
„5.218A Banda de frecvențe 148-149.9 MHz în serviciul de exploatare spațială (Pământ-spaţiu) poate fi folosită de către sistemele non-geostaționare de sateliți pentru misiuni de scurtă durată. 
Sistemele non-geostaționare de sateliți în serviciul de explorare spațială, utilizate pentru misiuni de scurtă durată, în conformitate cu Rezoluția 32 (CMR-19) a Regulamentului Radiocomunicațiilor nu sunt subiectul acordului, conform Art. 9.21.
La etapa de coordonare, prevederile Art.9.17 și 9.18 de asemenea se aplică. În banda de frecvențe 148-149.9 MHz sistemele non-geostaționare de sateliți pentru misiuni de scurtă durată nu trebuie să cauzeze perturbații prejudiciabile sau să ceară protecție de la serviciile cu statut primar din banda de frecvențe data, sau să impună limitări suplimentare serviciilor de exploatare spațială și mobil prin satelit.
Adițional, în banda de frecvențe 148-149.9 MHz, stațiile de sol din sistemele non-geostaționare de sateliți în serviciul de exploatare spațială pentru misiuni de scurtă durată nu trebuie să depășească nivelul densității fluxului de putere de −149 dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) pentru mai mult de 1% de timp la hotarele următoarelor țări: 
Armenia, Azerbaijan, Belarus, China, Republica Coreea, Cuba, Federația Rusă, India, Republica Islamică Iran, Japonia, Kazahstan, Malaysia, Uzbekistan, Kîrgîzstan, Tailanda și Vietnam. În caz că acest nivel al densității fluxului de putere este depășit, este necesară obținerea unui accord de la țările menționate în nota data, conform Art. 9.21 (CMR-19).”

16) Nota 5.219 se expune în redacție nouă:
„Utilizarea benzii 148–149.9 MHz de către serviciul mobil prin satelit, este subiectul coordonării conform Art. 9.11A. Serviciul mobil prin satelit nu trebuie să limiteze dezvoltarea şi utilizarea serviciilor fix, mobil şi cercetare spaţială în banda 148–149.9 MHz. Utilizarea benzii de frecvențe 148-149.9 MHz de către sistemele non-geostaționare  de sateliți în serviciului de exploatare spațială, identificare drept misiuni de scurtă durată, nu este subiectul Rezoluției 9.11A. (CMR-19)”

17) Nota 5.221 se expune în redacție nouă:
„Staţiile serviciului mobil prin satelit în banda 148–149.9 MHz nu trebuie să cauzeze perturbaţii prejudiciabile, sau să ceară protecţie de la staţiile serviciilor fix sau mobil ce operează în acord cu Tabelul Atribuirii de Frecvenţe în următoarele ţări: Albania, Algeria, Germania, Arabia Saudită, Australia, Austria, Bahrain, Bangladeș, Barbados,Belarus, Belgia, Benin, Bosnia și Herzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Camerun, China, Cipru, Republica Congo, Republica Coreea, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Danemarca, Djibouti, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Eritreea, Spania, Estonia, Eswatini, Etiopia, Federația Rusă, Finlanda, Franța, Gabon, Georgia, Ghana, Grecia, Guineea, Guineea Bissau, Ungaria, India, Republica Islamică Iran, Irlanda, Islanda, Israel, Italia, Jamaica, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kenia, Kuwait, Lesotho, Letonia, Liban, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia de Nord, Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Mozambic, Namibia, Norvegia, Noua Zeelandă, Oman, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Papua Noua Guineea, Paraguai, Țările de Jos, Filipine, Polonia, Portugalia, Qatar,Republica Arabă Siriană, Kîrgîzstan, , Republica Populară Democrată Coreea, Slovacia, România, Marea Britanie, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovenia, Sudan, Sri Lanka, Republica Sud-Africană, Suedia, Elveția, Tanzania, Chad, Togo, Tonga, Trinidad și Tobago, Tunisia, Turcia, Ucraina, Vietnam, Yemen, Zambia și  Zimbabwe. (CMR-19)”

18) după Nota 5.228AA se introduce două note noi care vor avea următoarea redacție :
„5.228AB Utilizarea benzilor de frecvențe 157.1875-157.3375 MHz și 161.7875-161.9375 MHz de către serviciul mobil maritim prin satelit (Pământ-spațiu) se limitează la sistemele non-geostaționare de sateliți, care operează conform Anexei 18.(CMR-19)” 
„5.228AC  Utilizarea benzilor de frecvențe 157.1875-157.3375 MHz și 161.7875-161.9375 MHz de către serviciul mobil maritim prin satelit (spațiu-Pământ) se limitează la sistemele non-geostaționare  de sateliți, care operează conform Anexei 18. O astfel de utilizare este subiectul acordului obținut conform Art. 21 cu referință la serviciile terestre în Azerbaijan, Belarus, China, Republica Coreea, Cuba, Federația Rusă, Republica Arabă Siriană, Republica Populară Democrată Coreea, Africa de Sud și Vietnam. (CMR-19)”

19) După Nota 5.258 se introduc două note noi care vor avea următoarea redacție:
 „5.260A În banda de frecvențe 399.9-400.05 MHz, e.i.r.p. (Puterea echivalentă izotropic radiată) a oricărei emisii a stațiilor de sol în serviciul mobil prin satelit nu va depăși valoarea de 5dBW/4 kHz și valoarea maximă a e.i.r.p. a fiecărei stații de sol în serviciul mobil prin satelit nu va depăși valoarea de 5dBW în întreaga bandă de frecvențe 399.9-400.05 MHz. 
Până la data de 22 noiembrie 2022, această limită nu se va aplica pentru sistemele de satelit a căror informație de notificare completă a fost recepționată de către Biroul de Radiocomunicații UIT pînă la data de 22.11.2019 și au fost puse în funcțiune pînă la această dată.
După 22.11.22, aceste limite se vor aplica tuturor sistemelor ale serviciului mobil prin satelit ce operează în această bandă. 
În banda de frecvențe 399.99-400.02 MHz, limitele e.i.r.p., specificate mai sus, se vor aplica după 22.11.22 tuturor sistemelor ale serviciului mobil prin satelit.
Administrațiile sunt îndemnate, ca după data de 22.11.19, în banda 399.99-400.02 MHz să conformeze linkurile de satelit din serviciul mobil prin satelit limitelor e.i.r.p. specificate mai sus (CMR-19).”
„5.260B  În banda de frecvențe 400.02-400.05 MHz, prevederile notei 5.260A nu se aplică pentru legăturile asccendente de telecomandă în serviciul mobil prin satelit. (CMR-19).”

20) După Nota 5.264 se introduc două note noi care vor avea următoarea redacție:
„5.264A În banda de frecvențe 401-403 MHz, nivelul e.i.r.p. (Puterea echivalentă izotropic radiată) maximă a oricărei emisii a stațiilor de sol în serviciul meteorologic prin satelit și serviciul de explorare a Pamântului prin satelit nu va depăși 22dBW în oricare bandă de 4 kHz pentru sistemele geostaționare și non-geostaționare  cu o orbită a apogeului egală sau mai mare de 35 786 km. Nivelul e.i.r.p. maxim a oricărei emisii a stațiilor de sol în serviciul meteorologic prin satelit și serviciul de explorare a Pamântului prin satelit nu va depăși 7 dBW în oricare bandă de 4 kHz pentru sistemele non-geostaționare  cu o orbită a apogeului mai mică de 35 786 km.
Nivelul e.i.r.p. maxim a oricărei emisii a stațiilor de sol în serviciul meteorologic prin satelit și serviciul de explorare a Pamântului prin satelit nu va depăși 22dBW în oricare bandă de 4 kHz pentru sistemele geostaționare și non-geostaționare  cu o orbită a apogeului egală sau mai mare de 35 786 km în întreaga bandă de frecvențe 401-403 MHz.  Nivelul e.i.r.p. maxim a oricărei emisii a stațiilor de sol în serviciul meteorologic prin satelit și serviciul de explorare a Pamântului prin satelit nu va depăși 7 dBW în oricare bandă de 4 kHz pentru sistemele non-geostaționare  cu o orbită a apogeului mai mică de 35 786 km în întreaga bandă de frecvențe 401-403 MHz.
Până la data de 22.11.2029 aceste limite nu se vor aplica pentru sistemele de satelit a căror informație de notificare completă a fost recepționată de către Biroul de Radiocomunicații UIT pînă la data de 22.11.2019 și au fost puse în funcțiune până la această dată. După 22.11.2029, aceste limite se vor aplica tuturor sistemelor ale serviciul meteorologic prin satelit și serviciul de explorare a Pamîntului prin satelit ce operează în această bandă. (CMR-19).”
„5.264B Sistemele non-geostaționare prin satelit in serviciul meteorologic prin satelit și serviciul de explorare a Pamîntului prin satelit a căror informație de notificare completă a fost recepționată de către Biroul de Radiocomunicații UIT până la data de 28.04.2007, nu cad sub incidența prevederilor notei 5.264A și pot continua operarea în banda de frecvențe 401.898-402.522 MHz cu statut primar, fără a depăși nivelul e.i.r.p. maxim de 12 dBW. (CMR-19)”

21) Nota 5.279A se expune în redacție nouă:
„Utilizarea benzii de frecvențe 432-438 MHz de către senzori în serviciul de explorare a Pământului prin satelit (EESS) (activ) trebuie să fie în corespundere cu Recomandarea ITU-R RS.1260-2. Adăugător, EESS (activ) în banda 432-438 MHz nu trebuie să cauzeze perturbaţii prejudiciabile serviciului de radionavigaţie aeronautică în China. Prevederile acestei Note nu diminuează în niciun caz obligaţiile EESS (activ) să opereze ca un serviciul secundar în corespundere cu nr. 5.29 şi 5.30 (CMR-19).”

22) Nota 5.287 se expune în redacție nouă:
„Utilizarea benzilor de frecvenţe 457.5125-457.5875 MHz şi 467.5125-467.5875 MHz de către serviciul mobil maritim este limitat la staţiile de comunicaţie de bord. Caracteristicile echipamentului şi aranjamentul canalelor trebuie să fie în conformitate cu Recomandarea ITU-R M.1174-4. Utilizarea acestor benzi de frecvenţe în apele teritoriale este subiectul reglementărilor naţionale ale administraţiilor cointeresate (CMR-19).”
23) Nota 5.296 se expune în redacţie nouă:
„Atribuire adiţională: în  Albania, Germania, Angola, Arabia Saudită, Austria, Bahrain, Belgia, Benin, Bosnia și Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Vatican, Congo (Republica), Cфte d'Ivoire, Croația, Danemarca, Djibouti, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Spania, Estonia, Eswatini, Finlanda, Franța, Gabon, Georgia, Ghana, Ungaria, Irak, Irlanda, Islanda, Israel, Italia, Jordan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Latvia, Liban, Libia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia de Nord, Malawi, Mali, Malta, Maroc, Mauritius, Mauritania, Republica Moldova, Monaco, Mozambic, Namibia, Niger, Nigeria, Norvegia, Oman, Uganda, Polonia, Portugalia, Qatar, Republica Arabă Siriană, Slovacia, Republica Cehă, România, Regatul Unit, Rwanda, San Marino, Serbia, Sudan, Republica Sud-Africană, Suedia, Elveția, Tanzania, Chad, Togo, Tunisia, Turcia, Țările de Jos, Ucraina, Zambia și Zimbabwe, banda de frecvențe 470-694 MHz este de asemenea atribuită serviciului mobil terestru cu statut secundar, în scopul implementării aplicaţiilor auxiliare pentru radiodifuziune și producție emisiuni. Staţiile serviciului mobil terestru în statele menţionate în această notă, nu trebuie să cauzeze perturbaţii prejudiciabile staţiilor existente sau planificate, ce funcţionează în conformitate cu Tabelul în ţările, diferite de cele menţionate în această notă. (CMR-19).”

24) Nota 5.312A se expune în redacţie nouă :
„În Regiunea 1, utilizarea benzii 694-790 MHz de către serviciul mobil, cu excepţia mobil aeronautic, este subiectul prevederilor Rezoluţiei 760 (Rev. CMR-19). Vezi, de asemenea Rezoluţia 224 (Rev. CMR-19).”

25)  în nota 5.317A, textul  „790-960 MHz în Regiunile 1 şi 3” se substituie cu textul  „694-790 MHz în Regiunea 1 și 790-960 MHz în Regiunile 1 și 3” și în continuare după text.

26)   nota 5.328AA, după cuvintele  „serviciului mobil aeronautic prin satelit (R)” se completează cu cuvintele  „(Pământ-spațiu)” și în continuare după text.

27) Nota 5.338A se expune în redacţie nouă:
„În benzile de frecvenţe 1350-1400 MHz, 1427-1452 MHz, 22.55-23.55 GHz, 24.25-27.5 GHz, 30-31.3 GHz, 49.7-50.2 GHz, 50.4-50.9 GHz, 51.4-52.6 GHz, 81-86 GHz şi 92-94 GHz se aplică Rezoluţia 750 (Rev. CMR-19). (CMR-19)”

28) Nota 5.368 se expune în redacţie nouă:
„În banda de frecvență 1610-1626.5 MHz prevederile Art. 4.10 nu se aplică pentru serviciile de radiodeterminare prin satelit și mobil prin satelit. Totuși, Art. 4.10 se aplică în banda de frecvență 1610-1626.5 MHz pentru serviciul de radionavigație aeronautică prin satelit, care operează în conformitate cu nota 5.366, serviciul mobil aeronautic (R), care operează în conformitate cu nota 5.367, și în banda de frecvență 1621.35-1626.5 MHz pentru serviciul mobil maritim prin satelit, utilizat de GMDSS. (CMR-19)”

29) Nota 5.372 se expune în redacţie nouă:
„Staţiile serviciului de radiodeterminare prin satelit şi serviciului mobil prin satelit nu trebuie să producă perturbaţii prejudiciabile staţiilor serviciului de radioastronomie, care utilizează banda 1610.6–1613.8 MHz (este aplicabil nr. 29.13).  Densitatea fluxului de putere echivalentă (epfd) produsă în banda de frecvență 1610.6-1613.8 MHz de către toate stațiile unui sistem ne geostaționar de sateliți din serviciul mobil prin satelit (spațiu-Pământ), care operează în banda 1613.8-1626.5 MHz, va fi conformă criteriului de protecție, prezentat în Recomandările  ITU-R RA.769-2 și ITU-R RA.1513-2, utilizând metodologia expusă în Recomandarea ITU-R M.1583-1, și diagrama de directivitate de referință din cadrul serviciului de radioastronomie descrisă de recomandarea ITU-R RA.1631-0. (CMR-19)”

30) După Nota 5.372 se introduc două Note noi care vor avea următoarea redacție:
	„5.373 În banda de frecvențe 1621.35-1626.5 MHz, stațiile de recepție de sol ale serviciului mobil maritim nu vor impune restricții suplimentare stațiilor de sol, ce operează în serviciul mobil maritim prin satelit, sau stațiilor de sol maritime ale serviciului de radiodeterminare prin satelit, în conformitate cu Regulamentul Radiocomunicațiilor în banda de frecvențe 1610-1621.35 MHz sau  stațiilor de sol, ce operează în serviciul mobil maritim prin satelit, în conformitate cu Regulamentul Radiocomunicații în banda de frecvențe 1626.5-1660.5 MHz, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel între administrațiile notificatoare. (CMR-19)”
	„5.373A În banda de frecvențe 1621.35-1626.5 MHz, stațiile de recepție de sol ale serviciului mobil maritim nu vor impune restricții asignărilor stațiilor de sol ale serviciului mobil prin satelit (Pământ-spațiu) și serviciului de radiodeterminare prin satelit (Pământ-spațiu) în banda de frecvențe 1621.35-1626.5 MHz în rețelele pentru care informația de coordonare completă a fost recepționată de către Biroul de Radiocomunicații până la data de 28 octombrie 2019. (CMR-19)”

31) în Nota 5.447F textul „pe baza caracteristicilor de sistem şi criteriilor de interferenţă, decât cele stipulate în Recomandările ITU-R M.1638-0 şi ITU-R SA.1632-0” se substituie cu cuvintele „decât cele stipulate în Rezoluția 229 (Rev. CMR-19)”.

32) în  Nota 5.450A textul „bazate pe caracteristicile de sistem ori criteriile de interferenţă, decât cele stipulate în Recomandarea ITU-R M.1638-0” se substituie cu cuvintele „decât cele stipulate în Rezoluția 229 (Rev. CMR-19)”.

33) în Nota 5.455:
	-  se exclude cuvântul „Mongolia” ,
	-  după cuvintele „Federația Rusă” se introduce cuvântul „România”. 

34) după Nota 5.516B se introduce o Notă nouă care va avea următoarea redacție:
	„5.517A Operarea stațiilor de sol în mișcare (ESIM) în comunicare cu stațiile spațiale ale serviciului fix prin satelit în benzile de frecvențe 17.7-19.7 GHz (spațiu-Pământ) și 27.5-29.5 (Pământ-spațiu) sunt subiectul aplicării Rezoluției 169 (CMR-19).”

35) Nota 5.530D se exclude.

36) După Nota 5.532B se introduce o Notă  nouă care va avea următoarea redacție :
	„5.532AB Banda de frecvență 24.25-27.5 GHz este identificată pentru utilizarea de către administrațiile care doresc să implementeze componenta terestră a Telecomunicațiilor Internaționale Mobile (IMT). O astfel de identificare nu împiedică utilizarea acestei benzi de frecvenţă de către aplicaţiile altor servicii, cărora această bandă le este atribuită şi nu stabileşte prioritate în Regulamentul Radiocomunicaţiilor. Este aplicabilă Rezoluţia 242 (CMR-19)”.

37) Nota 5.536A la sfârșit, se completează cu textul „Se aplică Rezoluția 242 (CMR-19)”.

38) în Nota 5.536B:
	 - se exclude cuvântul „Bulgaria” și sintagma „(CMR-12)”;
	 - se completează cu cuvintele „Algeria”, „Irak”, „Qatar”, „Slovenia”, „Sudan” , în ordinea alfabetică și la sfârșit, se completează cu textul  „Se aplică Rezoluția 242 (CMR-19)”.

39) după Nota 5.543 se introduce Nota 5.543B ca va avea următoarea redacţie :
	„5.543 Atribuirea serviciului fix în banda de frecvențe 31-31.3 GHz este identificată pentru utilizare la nivel mondial de către stațiile sistemelor platformă de mare altitudine (HAPS)”. O astfel de identificare nu împiedică utilizarea acestei benzi de frecvenţă de către aplicaţiile altor servicii cărora această bandă de frecvență le este atribuită cu statut primar şi nu stabileşte prioritate în Regulamentul Radiocomunicaţiilor. Utilizarea atribuirii serviciului fix de către HAPS trebuie să fie în conformitate cu prevederile Rezoluției 167 (CMR-19).”

40) în  Nota 5.546:
	- după cuvântul „Azerbaidjan” se completează cu cuvântul „Bahrain”,
	-  textul „CMR-12” se substituie cu textul „CMR-19”.

41) după Nota 5.550A se introduc patru Note noi  care vor avea următoarea redacţie:
	„5.550B Banda de frecvențe 37-43.5 GHz, sau porțiuni ale acesteia, este identificată pentru utilizare de către administrațiile ce doresc să implementeze componenta terestră a Telecomunicaţiilor Mobile Internaţionale (IMT). O astfel de identificare nu împiedică utilizarea acestei benzi de frecvenţă de către oricare aplicaţie ale serviciilor cărora această bandă de frecvență le este atribuită şi nu stabileşte prioritate în Regulamentul Radiocomunicaţiilor. Din cauza implementării potențiale a stațiilor de sol FSS în limitele benzii de frecvențe 37.5-42.5 GHz și a aplicațiilor de înaltă densitate în serviciul fix prin satelit în benzile 39.5-40 GHz în Regiunea 1, 40-40.5 GHz în toate Regiunile și 40.5-42 GHz în Regiunea 2 (vezi nota 5.516B), administrațiile trebuie să ia în considerație, corespunzător, potențiale limitări la IMT în aceste benzi. Rezoluția 243 (CMR-19) se aplică. (CMR-19)” 
	„5.550C Utilizarea benzilor de frecvențe 37.5-39.5 GHz (spațiu-Pământ), 39.5-42.5 GHz
(spațiu-Pământ), 47.2-50.2 GHz (Pământ-spațiu) și 50.4-51.4 GHz (Pământ-spațiu) de către sistemele de satelit non-geostaționare în serviciul fix prin satelit este subiectul aplicării prevederilor Art. 9.12 pentru coordonarea cu alte sisteme de satelit non-geostaționare în serviciul fix prin satelit, cu excepția sistemelor non-geostaționare ale altor servicii. Se aplică Rezoluția 770 (CMR-19), de asemenea și nr.22.2. (CMR-19)”
	„5.550D Atribuirea serviciului fix în banda de frecvență 38-39.5 GHz este identificată pentru utilizare la nivel mondial de către stațiile sistemelor platformă de mare altitudine (HAPS). În direcția HAPS-sol, stațiile de sol HAPS nu vor cere protecție de la stațiile existente în serviciul fix, mobil și fix prin satelit; 5.43A nu se aplică.
O astfel de identificare nu împiedică utilizarea acestei benzi de frecvenţă de către aplicaţiile serviciului fix ori alte servicii cărora această bandă de frecvență le este atribuită cu statut primar şi nu stabileşte prioritate în Regulamentul Radiocomunicaţiilor. Mai mult ca atât, dezvoltarea serviciilor fix prin satelit, fix și mobil nu va fi limitată excesiv de către sistemele HAPS. Utilizarea atribuirii serviciului fix de către HAPS trebuie să fie în conformitate cu prevederile Rezoluției 168 (CMR-19).”
 
	„5.550 E Utilizarea benzilor de frecvențe 39.5-40 GHz și 40-40.5 GHz de către sistemele de satelit non-geostaționare în serviciul mobil prin satelit (spațiu-Pământ) și de către sistemele de satelit non-geostaționare în serviciul fix prin satelit (spațiu-Pământ) este subiectul aplicării prevederilor Art. 9.12 pentru coordonarea cu alte sisteme de satelit non-geostaționare în serviciile fix prin satelit și mobil prin satelit, cu excepția sistemelor non-geostaționare ale altor servicii. Nr.22.2 va continua să se aplice pentru sistemele de satelit non-geostaționare. (CMR-19)”

41) Nota 5.552A se expune în redacţie nouă:
	„Atribuirea serviciului fix în benzile 47.2–47.5 GHz şi 47.9–48.2 GHz este identificată pentru utilizare de către stațiile sistemelor platformă de mare altitudine (HAPS). 
O astfel de identificare nu împiedică utilizarea acestei benzi de frecvenţă de către aplicaţiile altor servicii cărora această bandă de frecvență le este atribuită cu statut primar şi nu stabileşte prioritate în Regulamentul Radiocomunicaţiilor. Utilizarea atribuirii serviciului fix în benzile de frecvență 47.2–47.5 GHz şi 47.9– 8.2 GHz de către HAPS trebuie să fie în conformitate cu prevederile Rezoluției 122 (Rev. CMR-19).”
Utilizarea atribuirii serviciului fix de către HAPS trebuie să fie în conformitate cu prevederile Rezoluției 167 (CMR-19).”
 42) după Nota 5.555B se introduce o Notă nouă  care va avea  următoarea redacţie:
	„5.555C Utilizarea benzii de frecvență 51.4-52.4 GHz de către serviciul fix prin satelit  (Pământ-spațiu) este limitat la rețelele de satelit non-geostaționare. Stațiile de sol se limitează la stații de sol porți de acces (gateway) cu diametrul minim al antenei de 2.4 m. (CMR-19)”
 43) după Nota 5.559 se introduce o Notă  nouă  care va avea următoarea redacţie:
	„5.559AA În Regiunile 1 și 3, și Brazilia, și Regiunea 2, banda de frecvență 66-71 GHz este identificată pentru utilizare de către administrațiile ce doresc să implementeze componenta terestră a Telecomunicaţiilor Mobile Internaţionale (IMT).
O astfel de identificare nu împiedică utilizarea acestei benzi de frecvenţă de către oricare aplicaţie ale serviciilor cărora această bandă de frecvență le este atribuită şi nu stabileşte prioritate în Regulamentul Radiocomunicaţiilor. Rezoluția 241 (CMR-19) se aplică.”

44) în Nota 5.562B se exclude textul „155,5-158,5GHz”.
45) Notele 5.562F, 5.562G și 5.565 se exclud.

46) după Nota 5.563B se introduce o nouă Notă  care va avea următoarea redacție:
	„5.564A Pentru operarea aplicațiilor din serviciile fix și mobil terestru în banda de frecvență 275-450 GHz:
Benzile de frecvență 275-296 GHz, 306-313 GHz, 318-333 GHz și 356-450 GHz sunt identificate pentru utilizare de către administrații la implementarea aplicațiilor în serviciile fix și mobil terestru, unde nu sunt necesare condiții specifice de protecție a aplicațiilor din serviciul de explorare a Pământului prin satelit (pasiv). 
Benzile de frecvență 296-306 GHz, 313-318 GHz și 333-356 GHz pot fi utilizate numai de aplicațiile în serviciile fix și mobil terestru, unde condițiile specifice de protecție a aplicațiilor din serviciul de explorare a Pământului prin satelit (pasiv) sunt determinate conform Rezoluției 731 (Rev. CMR-19).”
În acele porțiuni ale benzii de frecvență 275-450 GHz, în care se utilizează aplicațiile radioastronomice, pot fi necesare condiții specifice (ex. Distanțe de separare minime/sau unghiuri de evitare) pentru asigurarea protecției stațiilor radioastronomice de la aplicațiile serviciilor mobil terestru și/sau fix, de la caz la caz, în conformitate cu Rezoluția 731 (Rev. CMR-19).
Utilizarea benzilor de frecvențe menționate mai sus de către aplicațiile serviciilor fix și mobil terestru nu împiedică și nu stabilește prioritate asupra utilizării altor aplicații ale serviciilor de radiocomunicații în banda de frecvenţă 275-450 GHz. (CMR-19)”

5. Anexa nr. 2-Note RN (Reglementări Naţionale) se modifică după cum urmează:
1) Nota RN012 se expune în redacție nouă „Banda de frecvență 26.96-27.41 MHz poate fi utilizată, cu statut secundar, de către echipamente radio în banda civică „Citizen’s Band” (CB) cu caracteristici tehnice conform Deciziei ECC/DEC/(11)03.”
2) După Nota RN013 se introduce o notă  nouă  care va avea  următoarea redacție:
 “RN013A Pentru sistemele de comunicații mobile terestre din benzile atribuite serviciului mobil terestru din diapazonul 29,7–470 MHz, sunt aplicabile prevederile Recomandării CEPT T/R 25-08.”
3) Nota RN013A devine nota RN013B.
4) în nota RN014 textul  „782–790 MHz canalul 60 TV 783,25/789,75 MHz
790–798 MHz canalul 61 TV 791,25/797,75 MHz
854–862 MHz canalul 69 TV 855.25/861.75 MHz” 
se substituie cu textul  „686-694 MHz canalul 48 TV 687.25/693.75 MHz”și în continuare după text. 
5) în Nota RN015 textul „ Banda de frecvență 50-52 MHz poate fi utilizată, cu statut secundar, de către serviciul de amator” se substituie cu textul „Notă de rezervă”
6) în Nota RN016 se expune în redacție nouă: 
„Porțiuni din banda 70,0-70,5 MHz pot fi utilizate, cu statut secundar, de către serviciul de amator.”
7) după Nota RN017 se introduce o notă nouă care va  următoarea redacție:
 „RN017A Benzile de frecvenţă 73-74.8 MHz și 75.2-76.0 MHz pot fi utilizate de către rețelele de comunicaţii mobile terestre, în conformitate cu Decizia ECC/DEC(19)02”
8) Nota RN018A se expune în redacție nouă :
„Banda de frecvenţă 146–174 MHz poate fi utilizată de către rețelele de comunicaţii mobile terestre, în conformitate cu Decizia ECC/DEC(19)02.”
9) Nota RN023 se expune în redacție nouă: „Porţiuni aparte ale benzii de frecvenţă 214–240 MHz pot fi utilizăte de către radiodifuziunea sonoră digitală terestră, în conformitate cu Acordul Geneva 2006 și Aranjamentele Wiesbaden 95 (rev. Constanţa 2007)”
10) Nota RN023A se expune în redacție nouă:
 „Benzile de frecvență 1427-1452 MHz, 1452-1492 MHz și 1492-1518 MHz sunt desemnate pentru implementarea legăturii descendente suplimentare din cadrul rețelelor de comunicații mobile/fixe (MFCN) de bandă largă, în conformitate cu prevederile Deciziilor ECC/DEC/(17)06 și ECC/DEC(13)03. Sunt aplicabile, de asemenea, prevederile Recomandării ECC/REC(15)01.”
11) în Nota RN026 textul „Benzile de frecvență 396-406 MHz, 406,1-409 MHz și 436-449 MHz sunt utilizate de radiorelee viziune directă” se substituie cu textul „Notă de rezervă”.
12) Nota RN027 se expune în redacție nouă:
 „Benzile de frecvenţă 406.1-430 MHz și 440-470 MHz pot fi utilizate de către rețele de comunicații mobile terestre, în conformitate cu Decizia ECC/DEC(19)02”.
13) în Nota RN028 textul „În banda de frecvenţă 410–430 MHz, asignările de frecvenţă se fac cu prioritate pentru sistemele de tip TRUNKED în următoarele condiţii:
- ecartul între canale 25 kHz sau 12.5 kHz după caz;
- ecart emisie/recepţie 10.0 MHz.” se substituie cu textul „Notă de rezervă”
14) Nota RN030 se expune în redacție nouă:
 „Banda de frecvenţe 694-790 MHz este desemnată pentru implementarea rețelelor de comunicații mobile/fixe (MFCN) de bandă largă, în conformitate cu Decizia ECC/DEC/(15)01. De asemenea, este aplicabilă Recomandarea ECC/REC/(15)01, Rezoluţia 760 (CMR-19) şi Rezoluţia 224 (rev. CMR-19).”
15) în  nota RN031 textul „va fi atribuită” se substituie prin textul  „este atribuită”
16) în Nota RN032 textul  „În banda de frecvenţe 694-790 MHz se aplică prevederile Deciziei ECC/DEC/(15)01 şi Recomandării ECC/REC/(15)01. De asemenea, este aplicabilă Rezoluţia 760 (CMR-15) şi Rezoluţia 224 (rev. CMR-15).” se substituie cu textul „Notă de rezervă”
17) în Nota RN034 textul „Benzile de frecvenţă 870–876 MHz în pereche cu 915–921 MHz pot fi utilizate de către sistemele de comunicaţii mobile digitale terestre de bandă largă PMR/PAMR, în conformitate cu Decizia ECC/DEC/(04)06.” se substituie cu textul „Notă de rezervă”.
18) Nota RN035 se expune în redacție nouă „Se permite funcţionarea echipamentelor cu rază mică de acţiune, cu statut secundar, în benzile de frecvenţă şi cu parametrii tehnici indicaţi în apendicii și anexele respective ale Recomandării ERC/REC 70-03.”
19) în Nota RN043 textul „se permite utilizarea benzilor de frecvenţă 1610-1626.5 MHz, 2483.5-2500 MHz pentru sistemele de Comunicaţii Personale prin Satelit (S-PCS) pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu Decizia ERC/DEC(09)02”  se substituie cu textul „Notă de rezervă”
20)  Nota RN044 se expune în redacție nouă: „Benzile de frecvenţe 1610-1626.5 MHz şi 2483.5-2500 MHz se utilizează de către sistemele serviciului mobil prin satelit, conform Deciziei ECC/DEC/(09)02.”
21) Nota RN046 se expune în redacție nouă:
 „Benzile de frecvenţă 1920-1980 MHz şi 2110-2170 MHz sunt desemnate   pentru implementarea rețelelor de comunicații mobile/fixe (MFCN) de bandă largă, inclusiv componenta terestră a IMT, conform Deciziei ECC/DEC/(06)01. De asemenea, sunt aplicabile prevederile Recomandării CEPT ERC/REC/(01)01.”
22) Nota RN047A se expune în redacție nouă:
 „Benzile de frecvențe 1980-2010 MHz şi 2170-2200 MHz sunt desemnate pentru utilizarea de către sisteme din cadrul serviciului mobil prin satelit, incluzând cele completate de componenta complementară de sol în conformitate cu Decizia ECC/DEC/(06)09.”
23) Nota RN047B se expune în redacție nouă:
 „Banda de frecvenţe 2300-2400 MHz este desemnată pentru implementarea rețelelor de comunicații mobile/fixe (MFCN) de bandă largă, în conformitate cu prevederile Deciziei ECC/DEC/(14)02. De asemenea, sunt aplicabile prevederile Recomandării ECC/REC/(14)04 și Recomandării ECC/REC(15)04.”
24) Nota RN048B se expune în redacție nouă:
 „Banda de frecvenţe 3400–3800 MHz este desemnată pentru implementarea rețelelor de comunicații mobile/fixe (MFCN) de bandă largă, în conformitate cu prevederile Deciziei ECC/DEC(11)06. De asemenea, sunt aplicabile prevederile Recomandării ECC/REC/(15)01.”
25)  Nota RN050B se expune în redacție nouă:
„Banda de frecvenţă 10.0-10.68 GHz este destinată pentru implementarea sistemelor de radioacces fix tip punct–multipunct, in conformitate cu prevederile Recomandării CEPT/ERC/REC 12-05.”
26)  Nota RN054 se expune în redacție nouă:
 „Pentru liniile fixe transfrontaliere în baza acordului între administraţii poate fi aplicată Recomandarea ITU-R F.595”
27) Nota RN054A se expune în redacție nouă:
 „Se permite utilizarea cu statut secundar a staţiilor la sol pe platforme mobile (ESOMPs) în benzile de frecvenţe 17,3-20,2 GHz şi 27,5-30 GHz în conformitate cu prevederile Deciziei ECC/DEC/(13)01 şi în benzile 17.3-20.2 GHz, 27.5-29.1 GHz și 29.5-30.0 GHz în conformitate cu  prevederile Deciziei  ECC/DEC/(15)04.”
28) după Nota RN055 se introduce o notă nouă care va avea următoarea redacție:
„RN055A Banda de frecvență 24.25-27.5 GHz este desemnată pentru implementarea rețelelor de comunicații mobile/fixe (MFCN) de bandă largă, în conformitate cu prevederile Deciziei ECC/DEC(18)06. Este aplicabilă, de asemenea, Recomandarea ECC/REC(19)01.”
29) după Nota RN060 se introduce o notă nouă  care va avea următoarea redacție:
 „RN060A Banda de frecvenţe 40.5–43.5 GHz este identificată pentru implementarea şi operarea sistemelor terestre de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice, sistemele fiind determinate de către organul central de specialitate în conformitate cu Deciziile şi Recomandările CEPT relevante acestor benzi.”
30) după Nota RN065 se introduce o notă nouă care va avea următoarea redacție:
„RN065A Banda de frecvență 66-71 GHz este identificată pentru implementarea şi operarea sistemelor terestre de furnizare a serviciilor de comunicații electronice, sistemele fiind determinate de către organul central de specialitate în conformitate cu Deciziile şi Recomandările CEPT relevante acestor benzi.”

6.  Anexa 3 Lista abrevierilor  se completează cu următorii termeni cu definiții în ordine alfabetică:

	ADS-B                      
	Supraveghere automată dependentă-radioemisie

	ALD
	Radiomicrofoane și dispozitive de audiție asistată

	ALS
	Sisteme de asistență a auzului

	DA2GC
	Comunicații directe aer-sol

	DEC
	Decizie ECC sau ERC

	GBAS
	Sistem de sol de augmentare

	MBANS
	Sisteme de rețele arie corp medical

	MBR
	Legături maritime de bandă largă

	ULP-WMCE
	Caspsulă endoscopică medicală fără fir de putere foarte mică



