NOTĂ INFORMATIVĂ 
NCM G.02.02:2018 
„Amenajarea protectiei clădirilor şi construcţiilor contra trasnetului”
Normativul în construcţii NCM G.02.02:2018 “Amenajarea protecţiei clădirilor şi construcţiilor contra trăsnetului” se aplică pentru proiectarea instalaţiilor de protecţie a structurilor şi serviciilor contra trăsnetului. 
Loviturile de trăsnet pot fi sursa unor importante daune sau pericole pentru structurile aflate la sol cât şi pentru instalaţiile electrice conectate la aceste structuri. Cunoaşterea probabilităţii de apariţie a acestor evenimente precum şi a riscului acceptat, a daunelor care rezultă în urma căderii trăsnetului va permite dimensionarea măsurilor de protecţie, astfel încât să se realizeze atât condiţiile tehnice dar şi cele economice, precum şi asigurarea securităţii pentru utilizatorii clădirilor şi construcţiilor. Prezentul Normativ în construcţii reglementează măsurile de protecţie contra trăsnetului, executate în timpul construcţiei, şi nu exclude utilizarea mijloacelor suplimentare de protecţie contra trăsnetului din incinta clădirii şi construcţiei la efectuarea reconstrucţiei sau instalarea utilajului tehnologic sau electric suplimentar
